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HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential w HUAWEI 





华为 认证 系列 教程 
HCNP-Storage CDPS 
构建 数据 保护 系统 


操作 指导 


NG 


HUAWEI 
华为 技术 有 限 公司 


版 权 声 明 

版 权 所 有 © 华为 技术 有 限 公 司 2014。 保留 一 切 权利 。 本 书 所 有 内 容 受 版 权 法 保护 ， 
华为 拥有 所 有 版 权 , 但 注 明 引用 其 他 方 的 内 容 除 外 。 未 经 华为 技术 有 限 公 司 事先 书面 许 
可 ， 任 何人、 任何 组 织 不 得 将 本 书 的 任何 内 容 以 任何 方式 进行 复制 、 经 销 、 翻 印 、 存储 
于 信息 检索 系统 或 使 用 于 任何 其 他 任何 商业 目的 。 版 权 所 有 侵权 必 究 。 

商标 声明 

SA 

Huawei RE EEJ FERTS] 73 5 73 T3 INTE RAE HI BER o 

本 文档 提 及 的 其 他 所 有 商标 或 注册 商标 ， 由 各 目的 所 有 人 拥有 。 





华为 认证 系列 教程 
HCNP-Storage CDPS 构建 数据 保护 系统 
操作 指导 


第 20 版 本 


华为 认证 系统 介绍 


依托 华为 公司 雄厚 的 技术 实力 和 专业 的 培训 体系 ,华为 认证 考虑 到 不 同 客 户 对 ICT 
技术 不 同 层次 的 需求 ， 致 力 于 为 客户 提供 实战 性 、 专 业 化 的 技术 认证 。 根据 CT 4x7N 
的 特点 和 客户 不 同 层次 的 需求 ， 华 为 认证 为 客户 提供 面 癌 十 三 个 方 回 的 四 级 认证 体系 。 

HCNA-Storage (Huawei Certified Network Associate-Storage， 华 为 网 络 存储 工 
程 师 认 证 ) 主要 面 器 网络 存 储 维护 工程 师 , 以 及 准备 参加 HCNA-Storage 认证 考试 的 人 
员 ; 希望 掌握 SAN 存储 系统 与 网 络 基 本 原理 和 华为 SAN 存储 阵 系统 管理 部 署 与 维护 
能 力 的 人 员 。HCNA 认证 在 内 容 上 涵盖 存储 基础 知识 、RAID 技术 与 应 用 、 存 储 网 络 技 
术 与 应 用 、 华 为 存储 产品 与 解决 方案 、 存 储 系统 管理 和 基本 配置 、 存储 主机 连接 与 多 路 
径 配 置 、SAN 网 络 与 存储 系统 日 常 维 护 。 

HCNP-Storage (Huawei Certified Network Professional-Storage , 华为 认证 网 络 存 
储 资深 工程 师 ) 主 要 面向 企业 级 网 络 存储 维护 工程 师 、 专家 守 程 师 以 及 希望 系统 深入 党 
je SAN 存储 、 统 一 存储 、 数 据 保护 技术 与 部 署 的 人 员 。 

HCNP-Storage 包括 CUSN (Constructing Unifying Storage Network, 构建 统一 存 
储 网 络 ) ~ CBDS (Constructing Big Data Solution 构建 大 数据 解决 方案 ) . CDPS 

(Constructing Data Protection System 构建 数据 保护 系统 ) 三 个 部 分 。 内 容 上 涵盖 
SAN. NAS 统一 存储 原理 、 染 构 和 组 件 入 存储 数据 处 理 与 通信 协议 (SCSI FC. iSCSI) 
原理 及 应 用 ,存储 系统 数据 可 靠 性 与 业务 连续 性 保障 技术 存储 与 主流 OS 平台 连接 与 应 
用 , 存储 网 络 元 余 拉 术 及 应 用 ，SAN、 集 群 NAS 网 络 规划 与 方案 部 署 , 虚拟 快照 、LUN 
Copy、 复 制 的 原理 和 部 署 ， 网 络 存 储 虚 拟 化 技术 及 应 用 ， 存 储 庶 拟 化 系统 原理 、 部 嗜 
和 蜡 构 资源 管理 ， 备 份 网 络 及 备份 恢复 技术 及 应 用 ， 华 为 数据 保护 方案 构建 、 部 署 与 管 
理 ， 华 为 数据 容 灾 方 案 及 典型 应 用 场景 ， 华 为 存储 系统 、 网 络 、 方 案 的 故障 诊断 与 处 理 
方法 。 

HCIE-Storage- (Huawei Certified Internetwork Expert--Storage， 华 为 认证 互联 网 
络 存 储 专 家 ) 则 在 培 乔 能 够 熟练 掌握 各 种 存储 拉 术 ; 精通 IT 存储 方案 设计 、 部 署 和 运 
维 管理 以 及 诊断 和 故障 排除 。 

华为 认证 协助 您 打开 行业 之 窗 ， 开 局 改变 之 门 ， 屹 立 在 ICT 世界 的 潮 头 滔 尖 |! 
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简介 
HCNP-Storage 认证 定位 于 IT 领域 信息 存储 高 级 工程 师 或 存储 方案 专家 能 力 构建 。 
HCNP-Storage 认证 培训 教程 ， 适 用 于 华为 认证 网 络 存 储 资深 工程 师 以 及 准备 参加 

HCNP-Storage 认证 考试 的 人 员 , 通过 HCNP-Sttorage 认证 , 将 证 明 您 对 信息 存储 系统 & 

网 络 有 全 面 深 入 的 理解 ， 掌 握 存储 系统 和 网 络 (SAN, NAS, KERA) 的 通用 技术 ， 

并 具备 独立 完成 信息 存储 、 数 据 保护 等 综合 解决 方案 的 部 署 、 运 维和 管理 。 

内 容 摘 述 
本 书 是 HCNP-Storage-CDPS (Huawei Certified Network Professional - 

Constructing Data Protection System 华为 认证 网 络 存 储 资 深 工程 师 ,- 构建 数据 保护 系 

Zt) ， 用 于 指导 学 员 学 习 HCNP-Storage-CDPS 认证 考试 (H13-623) 相关 内 容 。 共 包 

€ 6^ Module, 培训 内 容 覆 盖 : 备份 与 恢复 系统 架构 、 备 份 组 件 s 备份 介质 、 备 份 方式 

与 策略 ， 天 键 备份 技术 及 应 用 ，HDP、VTL 备份 系统 规划 、 部 署 % 操作 与 管理 ， 重 删 、CDP 

等 技术 原理 、 配 置 与 应 用 ， 容 灾 方 案 、 涉 及 技术 及 应 用 场景 ， 备 份 系统 与 网 络 故障 诊断 思路 

与 故障 处 理 方 法 。 

Module 1 数据 保护 技术 : 备份 机 制 ， 容 灾 技 术 。 

Module 2 备份 解决 方案 之 虚拟 市 库 部 署 与 省 理 :VTL RARMAN, VIL 系统 部 署 与 
基本 配置 ，VTL 高 级 特性 。 

Module 3 备份 解决 方案 之 一 体 化 备份 系统 部 嗜 与 管理 : HDP 备份 系统 染 构 和 组 网 ，HDP 
备份 系统 部 署 和 配置 ,文件 备份 与 恢复 ，BMR 备份 与 恢复 ， 数 据 库 备份 与 恢复 ， 
增值 特性 。 

Module 4 容 灾 解决 方案 部 署 与 管理 $ 本 地 高 可 用 容 灾 解决 方案 , 同城 容 灾 解决 方案 ,远程 
容 灾 解决 方案 ， 云 容 灾 解决 方案 。 

Module 5 数据 保护 方案 故障 诊断 : VTL 虚拟 带 库 系 统 故 障 诊断 ，HDP 一 体 化 备份 系统 故 
障 诊断 。 

Module 6 数据 保护 方案 规划 与 设计 : 备份 方案 规划 设计 ， 容 灾 方 案 规划 设计 。 

最 终 掌握 备份 容 灾 技术 及 应 用 ， 并 具备 独立 完成 备份 与 恢复 系统 和 数据 保护 解决 方 

案 的 规划 、 部 署 与 管理 能 

读者 必 备 知识 背景 
本 课程 为 华为 认证 网 络 存 储 高 级 课程 ， 阅 读本 书 的 读者 应 首先 具备 以 下 基本 条 件 : 

、 宁 解 存储 技术 和 SAN 和 NAS 架构 与 组 成 

« FS SAN 存储 系统 配置 与 管理 

、、 熟悉 主流 OS 原理 和 安装 部 署 ， 熟 悉 设 备 管理 操 作 

熟悉 文件 系统 基本 知识 

、 熟悉 备份 、 容 灾 每 数据 保护 概念 

、 有 初步 的 备份 项 目 实施 经 验 
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以 六 网 交换 机 


光纤 交换 机 


实验 环境 说 明 


组 网 介绍 

本 实验 环境 面 癌 准备 参加 HCNP-Storage CDPS 培训 的 工程 师 ， 实 验 包 括 : 
VTL6900 初始 化 和 基本 功能 配置 VTL6900-IS 服务 器 管理 IP 和 业务 IP 地 址 配置 实验 、 
配置 VTL 服务 器 实验 、VTL6900-IS 存储 空间 配置 实验 、 安 装 HDP3500E 的 NetBackup 
管理 控制 台 实 验 、 单 机 环境 下 Oracle 备份 恢复 实验 等 。 

HCNP-Storage CDPS 培训 实验 设备 包括 : 2 台 FC 交换 机 (SNS2120., 2 £ 
GE 交换 机 (S5700 系列 ) . 2 台 Windows2003 or 2008 主机 服务 器 (€ Windows2003 
or 2008 Standard Edition, 2PCS NIC, 2PCS HBA Qlogic 2460) . 2 & Linux 主机 服 
务 器 (SuSE 9 SP3 or 10 SP2 or Redhat AS4 or 5, 2PCS NIC, 2PCS HBA Qlogic 
2460) . 1 & VTL6900. 1 & HDP3500E、 数 据 库 软 件 OracleT0G or SQL Server2005. 
PC 机 器 4-6 &. iSCSI initiator 2.08. SSH 工具 、 网 线 和 光纤 线 若 干 、RJ45 - USB 
串口 线 。 以 上 设备 为 最 小 配置 ， 适 合 4- 6 人 同时 实验 。 

设备 介绍 


设 型 号 软件 版 本 
55700 系列 (2 PCS) 
通用 版 本 


RH 系列 机 染 ， 或 其 他 主流 服务 器 ， (2-4 | 市 HBA M NIC, 与 


PCS) 存储 兼容 


OS Windows 2003 SP2; SuSE 10 SP2 or 与 存储 兼容 
Redhat AS5. ('& 1PCS) 


HDP3500 HDP3500E (1PCS) V100RO002 
VTL6900 VTL6900 (1PCS) V100R005 
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1 手册 说 明 


1.1 手册 说 明 





本 手册 用 于 指导 学 员 学 习 华 为 数据 保护 产品 ( 含 VTL6900-IS 和 HDP3500E) 的 配置 和 
部 署 技术 ， 学 员 可 以 通过 教材 的 指导 完成 实验 ， 掌 握 数 据 保 护 产 品 的 主要 配置 和 维护 技 


eb 
HE o 

















实验 中 涉及 到 的 用 户 名 ， 密 码 ，IP 地 址 ， 仅 供 参 考 ， 请 按 实 际 实验 组 网 进行 配置 。 








实验 中 涉及 到 的 网 管 界面 ， 操 作 系统 愉 面 ， 其 他 工具 界面 等 的 截图 ， 仅 供 参考 。 实 际 实 
验 组 网 中 ， 可 能 因为 使 用 的 网 管 \ 操 枚 系统 或 其 他 工具 的 版 本 的 不 同 与 蕉 图 略 有 差别 。 
在 开始 一 个 实验 步骤 前 ， 请 先 仔细 阅读 该 任务 的 完整 的 实验 步 又 ， 明 确实 验 步 又 的 意图 
请 不 要 只 是 简单 按照 截图 进行 操作 














实验 9 和 实验 11， 实验 10 利 实 验 12， 分 别 是 在 两 种 操作 系统 下 的 文件 备份 与 恢复 实 
验 ， 可 根据 实验 时 间 选 做 二 组 ， 或 两 组 。 





1.2 适用 范围 


适用 广 泌 系列 包括 : 
VTL6900 产品 系列 ，HDP3500E 产品 


1.3 实验 注意 事项 


警告 和 安全 标识 











操作 设备 时 ， 需 要 遵循 交 告 和 安全 标识 提示 的 注意 事项 ， 避 免 造成 人 吴 伤 害 或 设备 损坏 。 


华为 专 有 和 保密 信息 
版 权 所 有 © 华为 技术 有 限 公司 





HCNP-Storage-CDPS 实验 手册 


° 静电 防护 


在 进行 设备 的 安 寂 、 维 护 等 操作 时 ， 需 要 遵循 防止 静电 的 安全 注意 事项 ， 避 倪 造 成 人 对 
伤害 或 设备 损坏 。 


° 安全 使 用 油光 





在 进行 设备 的 安 痕 、 维 护 等 操作 时 ， 需 要 遵循 使 用 激光 的 安全 注意 事项 ,个 辟 狗 造 成 人 号 
伤害 或 设备 损坏 。 


° 安全 使 用 光纤 


安全 正确 地 使 用 光纤 ， 确 保 设 备 正常 运行 ， 避 人 免 造 成 人 号 伤害 或 设备 损坏 。 


o 短路 防护 











在 进行 设备 的 安装 、 维 护 等 操作 时 ， 操 作 工具 的 使 月 和 放置 应 遵守 工具 操作 规范 ， 避 人 免 
操作 工具 等 金属 物体 造成 设备 短路 。 


° 安全 市 电 操作 





在 进行 设备 的 安 寂 、 维 护 等 操作 是， 需要 遵 特 安 全 市 电 注意 事项 ， 避 人 免 千 成 人 里 伤害 或 
设备 损坏 。 


。 。 凝 圳 防护 





TEXETI VCAS ITI] ECTS BS m SER DR DC AR JPN SUITE EBEA o 
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VTL6900-1S 服务 器 1PMI 地 址 配置 


re 
Jg 
实验 目的 
通过 本 次 实验 ， 能 够 熟练 掌握 VTL6900-IS 的 服务 器 IPWE 地 址 的 配置 方法 。 
实验 说 明 


配置 IPMI 网 口 的 IP 地 址 有 2 种 方式 : 
1) 3B BIOS 配置 ,此 方式 可 在 不 知道 原 IPMI 地 址 时 使 用 , 本 实验 练习 此 配置 方式 。 
2) “远程 通过 IE 界面 配置 。 此 方式 需要 先 获 取现 有 设备 的 IPMI 地 址 , 通过 网 页 输入 
原 IPMI 地 址 后 ， 通 过 IPMI 管理 页 面 进行 修改 。 访 方法 是 图 形 化 操作 ， 比 较 简 
单 ， 具 体操 作 可 参见 页 面 联 机 帮助 。 
实验 时 间 
0. 5 小 时 


实验 设备 


设备 名 称 : 一 /人 VTL6900-IS 设备 ，KVM (keyboard, video, and mouse) 一 套 。 


实验 组 网 
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o h. 


rr 





ssssssassam 











实验 步骤 





打开 VTL/SIR 服务 名 设备 电源 。 


步骤 1 


按 “F2 键 ， 进 入 设备 BIOS 设置 界面 。 


十 不 


系统 司 动 过 程 中 ， 出 现 # 


步骤 2 


CPUID : 20607 


A 
- 
- 
— 

号 
-— 


-- 
j 
外 
P = 
-— 
c 
-— 
z 
e 
m 
m 
[^] 
[^r] 
a 
> 
Q. 


Se 


to 


Press F2 go 





: Fd 
n) 


[m 
s. 


FARA 
AS 
LU 
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步骤 3 Æ BIOS 设置 界面 中 ， 选 择 “Advanced > IPMI BMC Configuration > BMC S 


Configuration" . 


kSandyBridge 110 





步骤 4 设置 “IP Source” (IP 地 址 方式 )( Statio" (静态 IP 地 址 方式 ) 。 


步骤 5 $ IPM 管理 网 口 IP 地 址 规划 信息 ， 分 别 设置 “IPv4 IP Address" (IP 地 
Hb) , *IPv4 Subnet Mask" Cf bien , *"IPv4 Gateway Address" (P 
X IP 地 址 ) 。 N 
&; 


步骤 6 按 “F10” 键 ， 单 击 : “yes”， 保 存 并 退出 BIOS 设置 界面 。 


X 
R 
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VTL6900-1S 服务 器 管理 LP 和 业务 
IP 地 址 配置 实验 


实验 目的 
通过 本 次 实验 ， 能 够 熟练 掌握 VTL6900-IS 的 服务 器 管理 MEP 和 业务 IP 地 址 的 配置 方 
法 。 

实验 说 明 


配置 管理 网 口 和 业务 网 口 有 2 种 方式 : 
1) ”通过 KVM 在 命令 行 中 配置 ， 本 实验 介绍 使 用 KVM 配置 的 方法 。 


2) 通过 VTL/SIR 控制 台 配 置 ， 访 方法 为 图 形 化 操作 ， 比 较 简 单 。 但 是 在 VTL/SIR 
控制 台中 只 能 配置 已 经 启用 的 网 口 IP 地 址 , 网 口 IP 地 址 的 初始 启用 必须 在 KVM 











命令 行 中 操作 。 
实验 时 间 
0.5 小 时 
实验 设备 
设备 名 称 : g VTL6900-IS 设备 ，KVM Ckeyboard, video, and mouse) 一 套 。 
实验 组 网 
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通过 KVM 登录 VTL 系统 。 


登录 默认 用 户 名 为 root， 默 认 密 码 为 AdminC@storage。 


步骤 1 执行 ifconfig -a 命令 查看 网 口 工 作 状 态 。 


VTL/SIR 服务 磺 有 4 个 网 口 ， 分 别 为 eth0、eth1、eth2 和 eth3. 
网 口 eth0 处 于 running 状态 。ethl 未 被 启用 。 


rogt&vrpserver ~ itconfig -a 
à Link :Ethernet Hwaddr O0:AO0:Dl:E?7 
inet addr :129.28.129. ¿44  Bcast:l2c^ 


以 eth0、eth1 为 例 ， 


jnet& addr: fesü::2aü;dltf;feery;:b5fa/64 zcope:Link 


UF BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:l500 Metric 


UL 


Rx packets:16284505 errors:0 dropped:0 overruns:o 十 Pame 2 


TX packets:85215 errors:0 dropped:0 overruns:ü 
D oe d txqueuelen:lü0 

Rx bytes:204012089820 (1.98 aiB) diese 3330037 
= 


Link encap:Ethernet Hwaddr QOO:AO:DI:E?:B5:FB 
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 mMmetric:l1 


carrier:0 


(12.9 MiB) 


Rx packets:ü errors: dropped:ü overruns:à frame:ü 


collisions:ü Puea 1000 


Rx bytes:ü (0.0 b) bytes:ü (0.0 b) 
Base address:üxaesü0 memoi y: cocODOQ- fcoeüonnü 
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步骤 2 执行 ifconfig DEV_Name up 命令 启用 需要 配置 的 网 口 , 如 ifconfig eth1 up. 
再 执行 ifconfig -a 查看 所 有 网 口 信息 。 


rogt&vrLserver —-|£€ 1tcontig etni up 

[root®eTLSerwer ~]# ifconfig -a 

eth Link encap:Ethernet  Hwaddr Q0:A0Q:D1L:E7:B5:FA 
inet addr:129.28.129. 244 : . 255,255 
inet addr: fe80::2a0:d1ff:fee7:b5fa/64 scope:Link 
LIP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 
Rx packets:16459646 errors:0 dropped:0 owerruns:0 frame: 
Tx packets:86954 errors:ü dropped:ü owerruns:0 carrisr:ü 
colision 0 txqueuelen:lüü 





RX byrtes:2062063325 (1.9 GIB) TX bytes:l3888701 (13.2 MIB) 


Base address:üxafüoü Memory:fcSeüQ0Q00-f cao00ü00 


Link encap;Ethernet Hwaddr Do:ab:Dp1L:E7:B5:FB 

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTII:1500  Metri1c:l 
Rx packets:u errorsiū dropped:o ow :uü 
TX packets:ü errors: dropped:ü ow 

co11isions30 txqueuelen:l1000 

Rx byrtes:o (0.0 b) TX bytes: (0.0 bj 

Base address:üxaesü Memory:fcacoünOün-fTceeüoüü0 





步骤 3 HEA "/etc/sysconfig/network-scripts" H3, i247 vi ifcfg-eth1 命令 编辑 
“ifcfg-eth1” 文 件 ， 按 “i” 键 进入 编辑 模式 。 


输入 如 下 内 容 : 
DEVICE-ethl 
BOOTPROTO-static 
IPADDR-128. 29. 128. 85 
NETMASK-2595. 255. 0. 0 
HWADDR=00 : AO: DI : ET: B5: FA 
ONBOOT-yes 


TYPE-Ethernet 
DROE ANRU P E BITS 
参数 名 称 说 明 


DEVICE 网 口 设 备 名 


BOOTPROTO=static 使 用 静态 IP 
IPADDR 所 要 设置 的 IP 


NETMASK 子 网 掩 人 码 
.HWADDR 网 口 的 硬件 地 址 
ONBOOT=yes 系统 启动 时 把 该 网 口 启用 
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参数 名 称 说 明 
PEDE 网 络 类 型 | 
| 
LL 说 明 : 


eth1 的 IP 地 址 和 子 网 掩 码 以 “128.29.128.85/255.255.0.0” 为 例 进 行 说 明 ， 请 按照 实际 情况 
进行 修改 ， 并 根据 客户 现场 实际 环境 是 否 执行 添加 路 由 等 操作 。 
编辑 模式 中 会 显示 当前 的 配置 信息 ， 您 可 以 根据 实际 规划 进行 修改 。 

步骤 4 按 “Esc” 键 ， 输 入 :wq， 按 “Enter” 键 保存 退出 。 


步骤 5 运行 service network restart 命令 重新 启动 网 络 服务 。 


---- 结 束 
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PONP Storage COPS c MM 


VTL FHE TRZ RS 


实验 目的 

通过 本 次 实验 ， 能 够 熟练 掌握 下 载 和 安装 VTL/SIR Console 的 操作 。 
实验 时 间 

0. 5 小 时 
实验 设备 

设备 名 称 : 一 台 VTL6900-IS 设备 , 管理 客户 端 。 


实验 组 网 








E| 


VTL6900-IS 





| IDE 
Up 
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步骤 1 登录 VTL 服务 器 ISM 网 管 界面 ， 选 择 “VTL 管理 > 管理 控制 台 ”。 





1) ”登录 VTL JR AS 88 ISM 网 省 界面 前 ， 需 要 对 浏 贤 右 的 “可 信任 站 点” 进行 相关 


WE o 


momo 


Select a zone to view or change security settings. 


Q àa y O 


Internet Local intranet Trusted sites Restricted 
sites 


Trusted sites ; 
This zone contains websites that you 


trust not to damage your computer or 
your files. 
You have websites in this zone. 


Security level for this zone 


Custom 
Custom settings. 
- To change the settings, dick Custom level. 
- To use the recommended settings, dick Default level. 


Enable Protected Mode (requires restarting Internet Explorer) 


Reset all zones to default level 
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| Security Settings - Trusted Sites Zone bum. | ¥ 


4 Download signed ActiveX controls 
C) Disable 
Q9) Enable 
) Prompt 
(4 Download unsigned ActiveX controls 
.J Disable 


j Disable 
(Q9) Enable 


) Prompt 
4 Only allow approved domains to use ActiveX without prompt 
©) Disable 
EY Enshla 
4 "n 


*Takes effect after you restart Internet Explorer 











Reset custom settings 





2) “在 客户 端 浏览 器 地 址 栏 中 输入 *http//IP" sk *https://IP:httpsport". 


其 中 7P4B VTL 服务 器 eth2 管理 网 口 的 IP 地 址 ，httpsport 指 HTTPS 服务 端口 ， 其 
BUB HTTPS 端口 是 84435 


3) 1X "Enter" E, SEA FMRI ISM 登录 界面 。 
4) ERKI, XéfESL BH. 
5) ”输入 管理 员 的 用 户 名 、 密 码 和 系统 的 验证 码 ， 并 单 击 “ 登 录 ”。 


LL] 说 明 : 
系统 默认 的 用 户 名 为 admin, 2:457; Admin@storage. 


步骤 2 在 界面 右 侧 单 击 “VTL 业务 控制 合 ” 或 “SIR 业务 控制 台 ”。 
系统 弹出 警告 的 对 话 框 。 
步骤 3 "Pun e. 


系统 弹出 “文件 下 载 -安全 警告 ”的 对 话 杠 。 
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ZURA "Hub "fT". 
待 文件 下 载 完 成 后 ， 弹 出 “安全 警告 ”的 对 话 框 。 
步骤 5 单 击 “运行 ”。 
系统 弹出 “VTL/SIR Console XXX Setup” 的 对 话 框 。 


XXX RFR VTL/SIR Console 的 版 本 号 。 





VTL Console 7.50 Setup 





Welcome to the Install& hield Wizard for VTL 
Console 7.50 








The Installs hield? Wizard will install TL Console 7.50 on 
your computer. To continue; click Hert. 





Cancel | 





步骤 6 Pu “Next” >? 


RARE “icense Agreement” 的 对 话 框 。 


步骤 7 / 单 击 “Yes”。 


系统 弹出 “Customer Information” 的 对 话 框 。 


步骤 8 输入 用 户 名 和 公司 名 ， 单 击 “Next”。 


系统 弹出 “Choose Destination Location” 对 话 框 。 
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步骤 9 选择 安装 路 径 后 ， 单 击 “Next”。 
系统 弹出 “Select Program Folder” 对 话 框 。 
步骤 10 输入 软件 文件 夹 名 称 后 (建议 采用 默认 值 ) SE “Next” . 
系统 弹出 “Start Copying Files” 对 话 框 。 
步骤 11 单 击 “Next”。 
系统 开始 执行 安装 ， 并 弹出 安装 进度 条 。 
步 双 12 安装 完成 后 ， 单 击 “Finish”。 


---- 结 束 


操作 结果 


再 次 在 VTL 服务 器 ISM 网 管 界 面 ， 选 择 “YVTL 管理 > 管理 控制 台 ”。 再 次 点 击 VTL 
Console, P imema VTL Console tki 确认 已 安装 成 功 。 客 户 端 果 面 上 创建 
的 VTL console 的 快捷 方式 如 右 图 。 














登录 VTL Console 的 默认 用 户 名 为 foot， 默 认 窗 但 为 Admin@storage。 
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VTL6900-1S 存储 空间 配置 实验 


实验 目的 

通过 本 次 实验 ， 能 够 熟练 掌握 VTL6900-IS 存储 空间 配置 的 操作 
实验 说 明 

VTL6900-IS 基础 配置 的 全 流程 如 下 : 


开始 








TE VTL 的 基础 配置 过 程 中 ， 首 先 要 进行 存储 空间 的 配置 。 
配置 存储 空间 的 流程 如 下 : 
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创建 热 备 盘 | Q 





实验 时 间 


0. 5 小 时 


ric s 
实验 设备 
设备 名 称 : 一 台 VTL6900-IS 设备 ， 管 理 客 PUR. 


实验 组 网 











VTL6900-IS 








管理 网 络 





前 提 条 件 
己 登 录 ISM 网 管 界面 。 
系统 中 有 可 以 用 于 创建 热 备 盘 的 空闲 盘 。 
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创建 LUN 实 验 步 骤 
步骤 1 登录 ISM. 
步骤 2 进入 “创建 LUN” 的 对 话 框 。 


LL] 说明: 
建议 按照 存储 规划 进行 分 配 。 


1) 在 导航 树 的 下 ， 选 择 “ 存 储 管理 > 引擎 存储 管理 ” 
2) ”在 右 侧 信息 框 中 ， 选 择 “LUN” 页 签 ， 单 击 “ 创 建 ”。 


系统 弹出 “创建 LUN E: 选择 RAID 组 ”对 话 框 。 


步骤 3 请 根据 实际 情况 选择 RAID 组 创建 方式 。 


AN : 


请 不 要 选择 系统 盘 所 在 的 RAID 组 .存储 设备 中 有 可 以 用 于 创建 RAID 组 的 空闲 盘 ， 
e 选择 已 有 的 RAID 组 。 
请 直接 在 RAID H P dr se rpg p GER RAID 组。 


选择 新 建 RAID 组 。 
在 “级 别 ” 中 选择 相应 的 RA 了 D 组 级 别 ， 在 子 组 硬盘 数 中 选择 相应 的 硬盘 数 ， 并 人 勾 选 
需要 的 人 硬盘， 建议 选择 RAID 6. 
步骤 4 Huh *Bp—E". 

系统 弹出 “创建 LUN 向导: LUN 基本 信息 ”对 话 框 。 





步骤 5 《< 在 “基本 信息 ”中 设置 参数 。 重要 参数 设置 参考 下 表 。 
创建 LUN 的 参数 说 明 


参数 名 称 参数 说 明 参数 设置 


| 初 始 化 |LUN 的 初始 化 方式 。 包括“ 禁止 初始 | [默认 什 ] 
方式 “化”"、“ 快 速 初始 化 ”和 “初始 化 ”。 ”| “快速 初始 化 ， 
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创建 LUN 的 参数 说 明 


参数 名 称 参数 说 明 


条 带 深 | 条 带 深度 ， 指 在 使 用 条 带 数 据 映射 的 
度 (KB) | 硬盘 设备 中 ， 条 带 内 的 块 大 小 。 也 指 
在 硬盘 设备 的 单个 成 员 盘 区 中 ， 连 续 
编 址 的 虚拟 硬盘 块 映射 到 连续 编 址 的 
块 的 大 小 。 在 不 同 的 应 用 场景 下 应 先 
择 适 当 的 分 条 深度 大 小 。 
。 当 存储 系统 应 用 于 存储 顺序 数据 
较 多 的 情况 下 ， 如 存储 媒体 数据 ， 





建议 设置 较 大 的 分 条 深度 .推荐 设 





置 为 大 于 或 等 于 64KB。 


。 当 存 储 系统 应 用 于 存储 随机 数据 | 


较 多 的 情况 下 , 如 存储 事务 处 理 数 
H, 建议 设置 较 小 的 分 条 深度 。 1E 
荐 设置 为 32KB。 





读 策略 LUN 的 读 策略 。 包 括 “关闭 预 读 ” 和 
“局 动 预 读 ”。 

FRE | LUN 的 写 末 略 ,包括 * 表 号 ”“ 回 号 ” 
和 强制 回 写 ”。 

IO 策略 CLUNY IO 策略 。 包括“ 启动" 和“ 关 
mi". 


SNE 访 | LUN 的 数据 访问 策略 。 包括 “ 读 写 ”、 
mE | “只 读 ” 和 “关闭 ”。 


5B Si 2E LUN 的 人 硬盘 缓存 倘 略 。 包括“ 不 变 、 
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64KB 


[BU B] 
“关闭 预 读 ” 
[BUB] 
“强制 回 写 ” 
[BU B] 
“关闭 » 
[BU B] 


6 XE, ^p» 
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版 权 所 有 © 华为 技术 有 限 公 司 


34 [] 


HCNP-Storage-CDPS 实验 手册 


创建 LUN 的 参数 说 明 | 


参数 名 称 参数 说 明 参数 设置 | 
存 策略 “| “启动” 和 “关闭 ” -— NM 


步骤 6 单 击 “下 一 步 ”。 


系统 弹出 “创建 LUN 同 寻 : 汇总 ”对 话 框 。 





E7 单 击 “ 完 成 ”。 
系统 弹出 提示 对 话 框 。 
PES 单 击 “ 确 定 ”。 


完成 创建 LUN 的 操作 。 


-结束 


操作 结果 

当 创 建 LUN 成 功 后 ， 执 行 以 下 步骤 得 看 LUN 的 详细 信息 。 

1) 在 导航 树 上 选择 “存储 管理 » 引擎 存储 管理 ” 

2) 在 右 侧 的 信息 展示 区 选择 “LUN” 页 签 。 

3) Æ FOKI “LUNAJ” KRIE FEA LUN 的 详细 信息 。 
创建 热 备 盘 实 验 步 骤 


步骤 1 /进入 “添加 热 备 熏 ” 的 对 话 杠 。 











1)、 在 导航 树 上 选择 “存储 管理 > 引擎 存储 管理 ” 
2 六 在 右 侧 信息 框 中 选择 “ 热 备 盘 ” 页 答 ， 单 击 “添加 ”。 


系统 弹出 “添加 热 备 盘 ” 对 话 框 。 
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步骤 2 在 “空闲 盘 ” 区 域 框 中 ， 勾 选 需要 设置 为 热 备 盘 的 空闲 盘 。 
步骤 3 Sud "HEU. 


系统 提示 设置 热 备 盘 的 结 


-结束 


操作 结果 
当 创 建 热 备 盘 成 功 后 ， 执 行 以 下 步骤 查看 热 备 盘 的 详细 信息 。 
1) ”在 导航 树 上 选择 “存储 管理 > 引擎 存储 管理 ”。 
2) 在 右 侧 的 信息 展示 区 选择 “ 热 备 盘 ” 页 签 。 
3) 在 下 方 的 “ 热 备 盘 列 表 ” 区 域 杠 中 碍 看 该 热 备 盘 的 详细 信息 。 
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6 配置 VTL 服务 器 实验 


实验 目的 

熟练 掌握 VTL 服务 器 配置 操作 。 
实验 时 间 

1 小 时 
实验 设备 


设备 名 称 : VTL6900-IS 一 台 ， 管 理 终端 一 台 ， 备 份 客 户 端 一 台 。 连 接 各 节点 的 交换 
机 根据 实际 组 网 情况 添加 。 
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实验 组 网 














pe eq ~ * | ^ -g 


-人 人 个人 个 人 一人 - | 4 | 
| | 
十 十 二 二 个 个 个 | | 
rm | i 
HT m 
—————: 
- + » -全 一 全 一 个 一 他 ~ 
-十 M44 94A: 
P -人 
- x p 
I j 
" rr 





| 
"--— -—— - - o - mom 











VIL6900-IS 


注意 : 网 络 中 的 交换 机 没有 在 图 中 国 出 ， 请 根据 实验 室 实际 情况 配置 。VTL 中 提 到 的 


备份 客户 端 实际 上 是 安装 了 备份 软件 的 备份 服务 器 。 
实验 准备 

1) 管理 终端 已 成 功 登 录 ISM 管理 界面 。 

2) /'E UE LUN. 


3) EHHAn% VTL Console 
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实验 步骤 


步骤 1 工 双击 客户 端 桌面 VTL Console 图 标 ， 运 行 VTL Console. 





步骤 2 Æ VTL Console 的 导航 树 上 ， 右 键 单 击 “服务 器 ”， 选 择 “ 添 加 ” 





系统 弹出 “用 户 登 录 ” 对 话 框 。 


步骤 3 ”输入 VTL 服务 器 eth2 管理 网 口 的 IP 地 址 、 用 户 名 和 密码 。 单 起 多 确 定 ”。 


系统 弹出 “配置 虚拟 带 库 ” 对 话 框 。 
BRAEM .AN 


[» SUE 1: Aita EA 
步骤 2: *p^ dE 
TUE 3: RAP 
SHE 4: 设置 主机 名 称 
SUE 5: 自用 光 奸 通道 
步骤 s; 切换 到 目标 模式 
HUE CTS 沼 虚 拆 带 库 准 备 设备 
SUE 8: 剖 建 虚 扒 带 库 数据 库 
SUE 9: 学 配 物 理 带 库 ;/ 磁 带 机 
步骤 i0: 创建 虚拟 带 库 
HER 11: SRI] SAN mm 
SUE i12: HEI Eai a Um 





LL] 3 gg. 

e  VILJIE A ÆRUNA P A root 和 密码 为 Admin@storage. 

e VTL 服务器 中 不 允许 添加 两 个 相同 上 P 地 址 的 服务 器 。 

e 进入 “配置 虚拟 带 库 ”对 话 框 ， 可 以 进行 如 下 操作 : 

如 果 重 新 设置 ， 单 击 “ 重 设 步骤 ”。 

如 果 启 动 配置 向 导 ， 单 击 “ 下 一 步 ”。 

如 果 跳 过 配置 向 导 ， 单 击 “ 跳 过 ”， 

e. 如 果 VTL 服 务 器 没有 进行 过 预先 的 配置 ， 在 第 一 次 连接 运行 VTL Console 时 ， 该 配置 
向 导 会 自动 弹出 。 如 需 关 闭 本 次 配置 向 导 ， 单 击 “ 取 消 ”。 

e. 再 次 登录 VTL Console 后 , 双击 已 添加 的 VTL 服务 器 , 该 配置 向 导 对 话 框 将 再 次 弹出 。 


步骤 4 "Han "EON". 


系统 返回 “配置 虚拟 市 库 ” 对 话 框 。 
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通 单 实验 环境 已 经 完成 许可 密 钥 的 谎 加 和 注册 ， 此 处 跳 过 此 步骤 。 


步骤 5 单 击 跳 过 。 
系统 返回 “配置 虚拟 市 库 ” 对 话 框 。 
实验 中 不 涉及 磁 市 加 密 功 能 的 实验 ， 此 处 跳 过 磁 市 加 密 所 使 用 的 加 密 密 钥 的 设置 。 


LL] 说 明 : | 
磁带 加 密 功 能 用 于 当 数 据 从 虚拟 磁带 导出 到 物理 磁带 时 或 者 当 数 据 从 物理 磁带 导入 到 
虚拟 磁带 时 。 您 可 以 使 用 一 个 或 多 个 密 钥 对 数据 进行 加 密 。 物 理 磁 带 中 的 数据 需要 使 用 


正确 的 敌 钥 解 禾 后 才能 读 取 。 


步骤 6 ”网络 配置 。 
1) 在 “配置 虚拟 带 库 ”对 话 框 中 单 击 “ 下 一 步 ”。 
系统 弹出 “网 路 配置 ”对 话 框 。 





域名 : ^ 
[ mms 查找 附加 后 组 /全 
INST REB j 一 一 | 


4 

h a 
图 
| 


qm | mms | 
| 


V 区 启用 ssH M 启用 SFTF 








< 
配置 网 络 参数 后 会 自动 重新 启动 ， 等 待 VTL 服务 器 重新 启动 完成 后 ， 才 能 利用 配置 
向 导 进 行 后 续 操作 。 
建议 全 部 使 用 实际 “网 路 配置 ”对 话 框 中 的 默认 配置 ， 单 击 “ 确 定 ”。 





2) 
系统 返回 “配置 虚拟 市 库 ” 对 话 框 ， 并 提示 已 完 成 的 步骤 及 将 要 执行 的 步骤 。 
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步骤 7 设置 主机 名 称 。 
1) 在 “配置 虚拟 市 库 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 下 一 步 ”。 
系统 弹出 “设置 主机 名 称 ” 对 话 框 。 


2) 输入 VTL 服务 右 新 的 主机 名 。 


Mak: 

e 建议 将 VTL 服 务 器 的 主机 名 修改 为 “VTL-YY”, 其 中 YY 表示 VTL RAE Z IP 地 址 的 最 
后 一 项 ， 例 如 VTL-112。 

e 请 避免 出 现 相 同 的 VTL 服 务 器 主机 名 和 出 现 相 同 的 集群 名 。 

e VTL 服务 器 修改 主机 名 后 会 自动 重新 启 启动 时 间 仅 为 凡 秒 ,等 待 VTL 服务 器 重 
新 启动 完成 后 ， 才 能 利用 配置 向 导 进行 后 续 操作 ， 

e 初始 配置 时 完成 主机 名 设置 后 ， 请 不 要 随意 修改 ， 以 免费 来 厅 知 的 风险 . 


3) 单 击 “确定 ”。 





系统 返回 “配置 虚拟 带 库 ” 对 话 框 ， 并 提示 吾 完成 的 步骤 及 将 要 执行 的 步 又 。 


步骤 8 启用 光纤 通道 


LL] 涪 明 : 
Jw VTL 系 统 未 配置 FC HBA 卡 ， 可 以 选择 4“ 跳 过 ”此 步 。 


1) 在 “配置 虚拟 带 库 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 下 一 步 ”。 
系统 弹出 “Virtual Tape Library 控制 全 ”对 话 框 。 
该 对 话 框 只 出 现 几 秒 钟 ， 并 旧 不 会 弹出 其 他 窗口 。 


2) 月 用 光纤 通道 元 成 后 ， 系 统 返 回 “ 配 置 虚拟 帝 库 ”对 话 框 。 








完成 该 步骤 后 $、 系 统 将 在 VTL Console 导航 树 的 SAN Client 节点 下 将 创建 一 个 FC 


客户 问 ， 即 通用 的 客户 端 ， 您 可 以 通过 它 指派 所 有 “或 部 分 ) 的 虚拟 人 磁带 库 或 虚拟 
Rb EL 


步骤 9 “让 用 目标 模式 。 


沧 记 用 光纤 通道 后 ， 把 端口 切换 到 目标 模式 可 以 接受 备份 服务 器 的 请 求 。 


Zi Š: 
如 果 FC 端口 处 于 启动 器 模式 ， 并 且 连 接 到 相关 设备 ， 则 无 法 切换 到 目标 器 模式 。 
如 果 VTL 系统 未 连接 FC 备 份 客户 端 ， 可 以 选择 “ 跳 过 ”此 步 。 
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1) 在 “配置 虚拟 带 库 ” 对 话 框 中 单 击 “下 一 步 ”。 
系统 弹出 “局 用 目标 模式 ”对 话 框 。 


ELLE EN 


WtEESR H A AnA NE Anar 


[EAE LAM E ME UN 

网 100f210000241248624 DCN CLE ELIT 
[| 101|2800024f20862: RENEI 
[| 102/2100001b3215663e linitiator —— jam 可 设置 目标 本 二 


103|2101001b532355536e initiator a eE BART 


2x | mesm | 07 厂 显示 所 有 笑 卫 器 
a PEERS BERE AK CN 
agsRHEB ENEIEE TIE 52 RE | 





2) 将 VTL 服务 器 与 FO 备份 服务 器 连接 的 NFC 端口 设置 为 目标 模式 ， 建 议 全 选 。 单 
击 66 确定 ” 


系统 弹出 “启用 目标 模式 ”对 疾 杠 、 
局 用 目标 模式 完成 后 ， 系 统 返 回 “ 配 置 虚 拟 带 库 ” 对 话 框 。 在 VTL Console 导航 树 
UAI VEU c to epe st Dae x, Dn 

步骤 10 为 虚拟 带 库 淮 备 设备。 


在 此 步骤 中 您 需要 配置 VTL6900 应 用 的 物理 设备 ;其 中 设备 将 用 于 虚拟 带 库 、 虚拟 磁 
种 和 虚拟 人 磁带 机 。 


1) 在 “配置 虚拟 带 库 ”对 话 框 中 时 击 “ 下 一 步 ”。 
系统 弹出 “物理 设备 准备 问 导 ”对 话 框 。 


2) 在 “设备 名 称 ” 列 表 中 ， 根 据 存 储 规 划 选 择 分 配给 VTL 服务 硕 的 物理 设备 ， 单 
nn “完成 n 

LL] 说 明 : 

如 果 没 有 发 现 物理 设备 ， 请 重新 扫描 ， 


华为 专 有 和 保密 信息 
版 权 所 有 © 华为 技术 有 限 公 司 


|| 42[] 


HCNP-Storage-CDPS 实验 手册 
如 果 多 次 扫描 后 仍然 没有 发 现 物理 设备 ， 请 确认 是 否 有 链接 物理 设备 。 
步骤 11 创建 虚拟 市 库 数 据 库 。 
虚拟 磁 市 库 的 数据 库 包含 了 VTL6900 的 配置 信息 。 


1) 在 “配置 虚拟 带 库 ”对 话 框 中 单 击 “ 下 一 步 ” 


系统 弹出 “创建 虚拟 市 库 数 据 库 同 叶 ”对 话 框 。 


创建 虞 热带 库 数 据 库 诊 导 NC x| 





选择 REI Th EFAA 凶 建 方式 
选择 创建 方式 。 
BERANI EAT ned EAE F 的 硬盘 段 。 


C 快速 
ZRÉRAS MART FREIER BIER EIS BESTE BE. 


Bi < 下 一 步 > H, 





2) ARBEL UESN, At “FP”. 
系统 弹出 “选择 物理 设备 ”对 话 框 。 

3) 在 “ 设 丛 名 称 ”列表 中 选择 物理 设备 ， 单 击 “ 下 一 步 ”。 
系统 弹出 “请 设置 虚拟 带 库 的 压缩 模式 ”对 话 框 。 


4) . 建议 有 不 选择 “局 用 虚拟 市 库 压 缩 模式 ”， 单 击 “ 下 一 步 ” 





系 纺 弹 出 “请 输入 虚拟 融 库 系统 的 磁盘 容量 国 值 ”对 话 框 。 
5) ”建议 采用 于 认 配置 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 


系统 弹出 “创建 虚拟 市 库 数 据 库 ” 对 话 框 。 





6) 单 击 “ 完 成 ” 基于 所 设置 的 选项 开始 创建 虚拟 融 库 数据 库 。 
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完成 创建 后 弹出 “已 成 功 创建 虚拟 带 库 数据 库 ” 对 话 框 。 
7) — fd "HE. 
系统 弹出 “有 是否 为 数据 库 创 建 镜像 ”对 话 框 。 
8) — Hub E". 


系统 弹出 “创建 虚拟 市 库 数 据 库 镜像 ”对 话 框 。 





为 虚拟 市 库 的 数据 库 创建 错 像 以 保护 虚拟 市 库 的 配置 。 虚 拟 市 库 吕 的 数据 即使 在 系 
统 配置 丢失 时 也 可 以 进行 恢复 。 

9) ”选择 用 于 创建 虚拟 市 库 数据 库 镜像 的 物理 设备 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 
系统 弹出 “已 选 定 用 于 虚拟 市 库 数据 库 镜 像 的 物理 设备 ”村 话 框 。 


个 二 


数据 库 镜 像 所 在 的 物理 设备 要 与 主 数据 库 所 在 的 物理 设备 的 容量 相同 。 





10) ”确认 虚拟 市 库 数 据 库 的 配置 信息 。 


Mag. 


J& Bk y IR F A T RE] EIE E Ro ARAE E P AE 0 2 EE dC € E E AA o 








11) Hed ER’. 


系统 返回 “配置 虚拟 带 库 2S7x 示 话 框 。 





步骤 12 Hub "EX. 
ASIE "BO BLEUS PE "OS WEE 





° T ER as; I CS UI E T Pg EA S8 RE lori Pe, AAE N r Pese UH EAE r FE E 
行 ， 则 必须 指定 物理 带 库 或 物理 带 机 。 此 处 不 涉及 ， 选 择 跳 过 
步骤 13 创建 虚拟 带 库 。 
ELI 说 明 : 
该 操作 步骤 将 示例 创建 没有 使 用 物理 带 库 或 尚未 将 物理 带 库 资源 分 配给 VTL 服 务 器 时 的 
硬 拟 带 库 。 同 时 ， 此 时 创建 的 座 拟 融 库 将 不 用 于 磁带 缓存 。 


1) 在 “配置 虚拟 市 库 ” 对 话 框 中 单 击 “ 下 一 步 ”。 
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系统 弹出 “指定 虚拟 融 库 名 称 和 类 型 ”对 话 框 。 
创建 虚拟 带 库 向 导 - [ vt16900-all ] | x|| 。 
8 定 庶 拟 带 库 名 称 和 类 型 


请 指定 庶 指 带 库 名 称 或 司 用 默读 名 称 。 


Kim : 
资源 名 称 --2"&TMV RFRA 


Fw Em [o 3 DNA 
M^ am E. 
ew — usw pe o 5 


mate Ee | DU 
Eee ro AL 
cw mwem ro O 
m TSSHUERUGSHWID ro | fX s 
ew esteemb p0 [XU 2 


IT RÀ "CTí?aenmal wa AACA wow "n e. E ma 


mus b—:be-ESE. 





LL] 说 明 : 

可 自 定义 虚拟 带 库 名 称 ， 建 议 采 用 默认 名称 . 

如 果 备 份 服务 器 端 安装 的 是 AIX 系列 燥 作 系统 ， 请 选择 创建 “供应 商 D” A “BM” W 
虚拟 带 库 ;i 如 果 备 份 服务 器 端 安装 的 是 其 他 类 型 的 操作 系统 ， 则 对 虚拟 带 库 类 型 没有 特 
殊 限制 。 


2) 在 “指定 虚拟 带 库 名 称 和 美 型 ”对 话 框 中 根据 备份 服务 器 的 操作 系统 选择 虚拟 带 库 
的 供应 商 ID， 确 定 所 需 的 弓 动 器 数 和 插 槽 数 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 
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系统 弹出 “输入 虚拟 驱动 占 信 息 ” 对 话 框 。 
输入 虚拟 驱动 器 信息 。 


MATESE E dE LB Das A5 ERR SR Ak [EB FH ER LA S ARRIER o 


Ezckasenram: —EEEENESB 


资源 名称 < = “及 于 站" 的 字符 天 站 


ETE FE | e 


P -~ 
abt pohl, N 








下 一 步 HB 





3) 4E "p AMETE AS Oo dE TREES SR RE, ZU Gu ETH BOT] 
EMIK fu " B—7EC. 


ARS "Je MHAM ELE RIERA” OS UTE. 
4) 不 选择 “局 用 目 动 化 磁 市 缓存 入 单 击 “ 下 一 步 ”。 
弹出 “输入 虚拟 市 库 信和 局 对 话 框 。 
5) ”不 选择 “自动 归档 J 自动 复制 ”， 单 击 “ 下 一 步 ”。 
系统 弹出 “ 尼 用 磁 市 复制 ”对 话 框 。 
6) KHE Bal: “Pi”. 
系统 弹出 “输入 虚拟 市 库 信息 ”对 话 框 。 


7) 采用 默认 值 ， 单 击 “下 一 步 2 
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系统 弹出 “输入 虚拟 磁带 属性 ”对 话 框 。 
输入 虚拟 磁 带 尾 性 


E ^, E TELE ES REPE a | 





Amn pair e k EE 





IgE | 下 一 步 职 消 


8) ”选择 “ 按 需 扩展 人 磁 市 容量 ”。“ 人 初始 磁 市 大 7Ns*“ 增 量 大 小 ”和 “最 大 容量 ”采用 默 
认 值 。 单 击 “ 下 一 步 ”。 





系统 弹出 “验证 并 创建 虚拟 带 库 ”对 话 框 。 
LL] 3c gg: 
定义 好 扩展 容量 的 磁带 不 能 再 进行 修改 。 如 果 需 要 修改 已 创建 磁带 的 扩展 容量 ， 则 必须 
重新 对 虚拟 带 库 的 属性 进行 设置 ， 并 删除 原来 的 磁带 然后 重新 创建 新 的 磁带 ， 
当 虚 拟 带 库 的 属性 修改 后 , ,新 建 的 磁带 会 继承 新 的 带 库 属性 ， 但 对 原来 已 建 的 磁带 没有 
影响 。 
9) Hi “R” 
系统 弹出 “虚拟 带 库 创建 成 功 ” 对 话 框 。 
10) Ha" mE. 
IRURE GG EEG ITE. 
11) FÉ E “是 ”。 
系统 弹出 “选择 虚拟 磁带 创建 方式 ”对 话 框 。 
12) 以 选择 “ 目 乍 义 ” 的 创建 方式 为 例 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 
系统 弹出 “远程 导出 选项 ”对 话 杠 。 建 议 不 选择 “局 用 远程 导出 ”。 
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13) 单 击 S sica 站 人 


系统 弹出 “选择 物理 设备 ”对 话 框 。 
选择 物理 设备 | 


cs 选择 要 用 于 以 批 外 理 模 式 创 建 虚拟 磁带 的 EIE 物理 设备 。 


可 用 宝 间 总 计 : 20,187,388 MBC 41,958,191,104 AE) a 
memi Srt: 5,040,558 MBE 12,371,064,832 ME ) a 


ge HUAWEIS2500T 4,812,783 


T eR HUAVWEISZBÜUT 107 :0:42:11 4,230 


4«À v- 
s | HB E | 


mus po kE, 





4) XeTEGE NETUS BUJITRW S, Pau Se”. 


系统 弹出 8 EMAER Aa RE" 对 话 框 。 


创建 虚拟 磁带 Fu x| 
eee LEERE] 


EER | EuR XGH-: N C REA 80) 
Tupeseia erit s ET MBC12,371,064,832 BE) 。 
/ [8s HUAwE: 481,786 


101:0:8:13 1,228,783 


lw 由 服务 器 确定 起 冶 号 码 。 
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15) 在 “指定 批 处 理 模式 信息 ”对 话 框 中 输入 “虚拟 磁带 名 称 前 级 “虚拟 磁带 大 小 ” 
和 “虚拟 磁带 数目 ”。 单 击 “ 下 一 步 ”。 


系统 弹出 “设置 条 人 码 范 围 选 项 ”对 话 框 。 
LL] 说 明 : 
请 根据 实际 情况 ， 如 果 磁 带 开 居 了 “ 按 需 扩 展 磁 带 容 量 ” 功 能 ， 设 置 磁带 数目 时 请 遵循 
“虚拟 磁带 数目 X 单 个 虚拟 磁带 最 大 容量 < 物理 设备 容量 总 和 ”。 
16) 采用 默认 值 ， 单 击 “ 下 一 步 ”。 
系统 弹出 “验证 并 创建 虚拟 磁带 ”对 话 框 。 
17) 单 击 “完成 ”。 
系统 弹出 “创建 虚拟 磁带 向 导 ” 对 话 框 。 
18) 单 击 “ 确 定 ”。 
系统 弹出 “配置 虚拟 带 库 ” 对 话 框 。 
19) 选择 是 否 继续 创建 更 多 的 虚拟 带 库 。 


Hi A” 系统 返回 “配置 虚拟 融 库 ”对 话 框 。 








单 击 “ 是 ”， 继 续 创 建 虚 拟 带 库 。 


步骤 14 单 击 “ 跳 过 ” 
系统 返回 “配置 虚拟 市 库 呈 对 话 框 。 





关于 “添加 SAN 罕 太 靖 ” 的 配置 过 程 将 在 后 面 的 实验 中 练习 。 


步骤 15 / 单 击 “ 跳 过 ” 
系统 返回 “配置 虚拟 市 亩 ”对 话 框 。 


天 村 “将 硬 拟 市 库 分 配给 客户 中 ”的 配置 过 程 将 在 后 面 的 实验 中 练习 。 





步骤 16 单 击 “ 完 成 ”， 完 成 VTL 服务 器 的 基本 业务 配置 。 


-结束 
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操作 结果 
创建 完成 虚拟 市 库 及 其 虚拟 磁 市 后 ， 展 开导 航 树 ， 在 虚拟 市 库 系 统 市 皮下 可 以 三 看 已 建 
并 的 虚拟 市 库 。 


cr. MP ENTERA 
\ = DÀ ADIC-Scalar 100-00161 
O olo Ea 
— 0 ces HERE o 
: -| ADIC-Scalar i500-00035 


olaa 豫 动 器 






MES cs 磁带 [105 RERE] 
O- ess 虚拟 磁带 机 


— Bj 虚拟 仓库 [0 磁带 | 


i Z9 SOUSBBASI [0 tE 
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/ 配置 VTL 的 iscsi 客户 端 实验 


实验 目的 

熟练 掌握 VTL 服务 器 的 iSCSI 客户 端的 配置 操作 。 
实验 时 间 

2 小 时 
实验 设备 


设备 名 称 : VTL6900-IS —£&., 'EXEPEANW-—— OF 备份 客户 端 一 台 。 连 接 各 节点 的 交换 
机 根据 实际 组 网 情况 添加 。 





华为 专 有 和 保密 信息 
版 权 所 有 © 华为 技术 有 限 公司 





[|] 21 


HCNP-Storage-CDPS 实验 手册 


实验 组 网 


备份 客户 端 























VIL6900-IS 


^ 

je 
D 
Ad 














注意 : 网 络 中 的 交换 机 没有 在 图 中 男 出 ， 请 根据 实验 室 实 际 情况 配置 。VTL 中 提 到 的 
备份 客户 姗 实际 上 是 安 委 了 备份 软件 的 备份 服务 天 。 


实验 准备 


D bh EHI Microsoft iSCSI Initiator 已 安装 。 





2) /备份 客户 端 上 用 于 iSCSI 连接 的 网 口 已 经 与 VIL 服务 器 业务 网 口 建立 了 物理 通路 。 


3) 备份 客户 端 用 于 iSCSI 连接 的 ip 地 址 已 经 配置 好 ， 且 能 够 与 VTL 服务 器 业务 网 口 
IP 地 址 互相 ping 通 。 





4) VIL 服务 器 已 经 完成 “配置 VTL 服务 器 ”实验 中 的 配置 。 
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局 用 iSCSI 服务 器 实验 步骤 


步骤 1 在 VTL Console 导航 树 上 ， 和 右键 单 击 “VTL 服务 器 ”。 





步骤 2 在 显示 的 菜单 中 选择 “选项 > 启用 iSCSI”。 


--… 结 束 


创建 1SCSI 客 户 端 实验 步骤 


步骤 1 在 备份 客户 端 ， 使 用 iSCSI Initiator 发 现 VTL 服务 器 1ISCS| 目标 。 


在 备份 服务 器 中 ， 运 行 iSCSI Initiator 应 用 ， 通 过 VTL 服务 器 的 业务 网 口 IP 地 址 
AG VTL 服务 器 的 iSCSI 目标 。 此 处 以 suse linux JR Ag 28 2349] BET BUB . 





1) 以 root 用户 登 录 suse 系统 


2) 输入 命令 iscsiadm -m discovery. -t st -p 192.168. 7. 21 发 现 iSCSI H 
ERAS o 


此 处 ，192. 168.7. 21 假定 为 VTL 服务 器 业务 网 口 的 IP 地 址 。 





3) “运行 iscsiadm -m node 1 命令 登录 目标 器 。 


4) ”输入 命令 /etc/init..d/open-iscsi restart 重启 iSCSI 服务 ， 完 成 VTL 服务 
器 iSCSI 目标 的 添加 。 
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步骤 2 Æ VTL Console 导航 树 上 ， 右 键 单 击 “SAN 客户 端 ”， 


系统 弹出 “添加 客户 端 同 导 ”对 话 框 。 
ESETA TEE 


$^ E ANR 


步骤 3 ”输入 客户 端 名 称 ， 这 里 设置 为 "CH 
系统 弹出 “选择 客户 auar hae 


eene 
启动 器 ”对 话 框 。 


步骤 4 选择 “iSCSI7 


系统 弹出 “设置 客 


步骤 5 Ø "ja 


eme aae ra 
千 未 验证 访问 ”， 单 击 “ 下 一 步 ”。 


pre M 


单 击 “ 完 成 ”， 完 成 iSCSI 客户 端的 创建 。 


AREE [ng P E S 0T o 
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选择 “添加 ”。 


t-1 " HR ise a 


入 器 名称 ”列表 中 选择 客户; 省 的 局 动 器 ， 单 击 “ 下 一 步 ”。 


We sw 


分 配 虚 拟 带 库 给 iSCSI 备份 客户 端 实验 步骤 
步骤 1 Æ VTL Console 导航 树 上 上， 展开 创建 的 SAN 客户 端 ， 右 键 单 击 “iSCSI7”# 
选择 “创建 目标 ”。 


系统 弹出 “创建 iSCSI 目标 ”对 话 框 。 
创建 iscsi 目标 ERU * x 
kE iSCSI 目标 4 





AAA EAA iT: ajz 0 到 日 以 县 ，-。: 
[129. 88. 152.98 | 


单 击 epai HE, 





步骤 2 在 “目标 名 称 ” 中 输入 名 称 ， 在 “|P 地 址 ”中 输入 VTL6900 业务 网 口 的 IP 
地 址 ， 单 击 “下 一 


系统 弹出 “验证 iSCSE 目标 属 性 ”对 话 框 。 





步骤 3 确认 配置 汶 单 击 “ 完 成 ”。 


系统 弹出 “已 成 功 创建 iSCSI 目标 ”对 话 框 。 


步骤 4 NE ME” o 


系统 弹出 “是 否 要 为 该 目标 分 配 资 源 ” 对 话 框 。 


步骤 5 单 击 “ 是 ”。 
系统 弹出 “为 目标 中 的 LUN 选择 虚拟 驱动 器 ”对 话 框 。 
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步骤 6 选择 需要 分 配给 iSCSI 备份 客户 端的 虚拟 带 库 ， 单 击 “ 下 一 步 ”。 

系统 弹出 “将 LUN 分 配给 目标 ”对 话 框 。 
步骤 7 “采用 默认 配置 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 


系统 弹出 “分 配 iSCSI 资源 ”对 话 框 。 





步骤 8 确认 配置 信息 ， 单 击 “ 完 成 ”， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 完 成 分 配 。 


--… 结 束 


TER 


在 VTL 控制 全 台 导 航 树 上 ， 可 以 查看 到 成 功 分 配给 iSCSI SAN 客户 端的 虚拟 带 库 。 
= lg SAN 客户 庙 
cr "iB e Clienti 





c- = A iqn.z2008-11.cam.huaweiaceanstar-vtl yY TLES00. Client 1-1 
=- ADIC-Scalar 100-0003 
o f IBM-ULTRIUM-TD1-0D004 
3 BS IBM-LULTRILIM-TD1-O00005 
3 S IBM-LULTRILIM-TD1-00008 
o BO IBM-LULTRIUM-TD1-DO0DU7 
3 S IBM-LULTRILUM-TD1-00008 
o- BS IEM-LILTRILM-TD1-000098 
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e 


9 安装 HDP3500E 的 NetBackup 管理 
s cn 
控制 台 实 验 
X 
实验 目的 
熟练 掌握 NetBackup 管理 控制 台 的 安装 。 
实验 时 间 
1 小 时 


实验 设备 


设备 名 称 : HDP3500E 一 台 ， 管 理 终端 一 台 . /连接 各 节点 的 交换 机 根据 实际 组 网 情况 
添加 。 


实验 组 网 


Hdp3500e 
DE 
129.31.2.11/16 








Jy S P DJ 





os 网络 中 的 交换 机 没有 在 图 中 画 出 ， 请 根据 实验 室 实际 情况 配置 。 
实验 准备 


1) HDP3500E 己 安 装 到 机 柜 中 ， 并 正常 上 电 。 
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2) Windows 管理 终端 与 HDP3500E 服务 右 管 理 网 络 以 及 业务 网 络 之 间 网 络 连 接 正 党 ， 
H.E IP 互相 可 以 ping 通 。 
3)” 己 获取 HDP3500E 超级 管理 员 用 户 名 ， 密 码 。 默 认 用 户 名 为 admin, EX ES 
Admin(2storage. 
实验 步骤 


步骤 和 打开 HDP3500E 主 服 务 器 的 FTP 共享 服务 。 


HDP3500E 的 FTP 服务 状态 默认 为 关 团 ， 执 行 如 下 操作 开局 FTP 服务 


1) 通过 HDP3500E 的 业务 管理 网 口 P， 以 管理 员 权限 账户 登录 HDP3500E 的 CLI. 
2) 运行 命令 change service start. session FIP, FJA FIP 共享 服务 。 
admin:/>change service start session。 FTP 
Command send successfully. 
LD 说 明 : 
在 获取 软件 后 ， 为 了 您 的 信息 安全 ， 建 议 您 执行 change service stop session FTP 命令 关 
闭 FTP 服务， 


步骤 2 F NetBackup 管理 控制 全程 序 。 








1) 以 管理 员 权 限 的 账户 登录 管理 终端 。 





2) 单 击 “ 开 始 0.511". 
打开 “运行 ”gfE。 
3) 输入 pcend”， 单 击 “ 确 定 ”， 进 入 命令 行 界 面 。 


D 输入 命令 ftp IP Address 连接 FTP 站 点 。 


LL] 说 明 : 
ftp IP. Address 中 的 IP Address 为 HDP3500E 业务 网 口 PP 地 址 。 此 时 要 保证 管理 终端 与 业务 
网 络 的 联通 性 。 





2) 输入 用 户 名 和 密码 ， 登 录 FTP 站 点 。 默 认 的 用 户 名 为 ideploy， 默 认 密 码 为 
Ideploy G storage. 


TMA cd NBConsole, A *NBConsole" XE., 
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4) 运行 命令 18， 查 看 所 有 的 文件 。 


行 命令 get File name 命令 下 载 定理 控制 台 程 序 。 


2 
(ri: 


64 位 的 windows 管理 终端 请 下 载 “NBConsole WIN x64. zip" , 32 位 的 windows 
管理 终端 请 下 载 “NBConsole WIN x86. zip” o 








默认 情况 下 ， 下 载 的 文件 保存 在 当前 用 户 的 用 户 文 件 夹 中 。 例 如 用 妃 
“Admninistrator ”登录 管理 终端 ， 并 下 载 了 管理 控制 人 台 程 序 .会 风 局 & 件 保存 在 
“C:\Documents and Settings\Administrator” 文 件 夹 中 & 





步骤 3 安装 NetBackup 管理 控制 台 。 


1) 将 下 载 的 NetBackup 管理 控制 合 软件 解压 。 





2) 双击 “SETUP. EXE”， 在 弹出 欢迎 界面 单 击 《Next ”继续 。 


3) 在 弹出 的 “License Agmt” 界 面 中 选中 eABree with the Symantec Software 
License Agreement" , Rit “Next” KA, 


4) 在 弹出 的 “Install Type” 界 面 中 保持 默认 设置 ， 单 击 “Next” 继 续 。 





5) Æ EA “Install” AERA “Install” MRZE. 


TRTE m SJL A OSEI o 





6) Æ% HHJ "Installation Complete” Am t% “Finish” 3e NetBackup 
EFE S HX. 


步骤 4 在 管理 终端 中 添加 主 服务 器 的 主机 名 解析 信息 。 


D 在 管理 终端 中 打开 “C:\WINDOWS\system32\drivers\etc” 目 录 下 的 “hosts” 


XE. 
2) TE SEHR AS ZR] SED LAS TOI IP AERIS OS RAE] "hosts" XF, w PT 
Z^ 
H For example: 
it 
H 102.54.94.97 rhino.acme.com # source seruer 
i 38.25.63.10 x.dcme.com H x client host 
127.0.0.1 localhost 
129.31.22.11 hdp35 öğe 
华为 专 有 和 保密 信息 
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步骤 5 登录 NetBackup 管理 控制 台 。 


1) 以 管理 员 权 限 账户 登录 管理 终端。 





2) 单 击 “开始 > 所 有 程序 > Symantec NetBackup > NetBackup - Java Version 
7.5”， 打 开 NetBackup 管理 控制 全 登录 界面 。 


上 和 WetBackap Administration Console 


Symantec NetBackup™ 


Tou may administer NetBackup on amy HetBackup hast. 
To login, enter the username and password fordhe 
specified HetBackup host. 


Host name: 


| ëQ 


User name: 


| OOS 国 


Password: 


Symantec NetBackup " with Y-FRay technology 
Copyright (220127 Symantec Corporation. All rights reserved. 
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3) 输入 HDP3500E 主 服务 器 的 主机 和 名、root 帐户 名 root 和 密码 RootQ@storage， 
Hii "Login" X*&5& NetBackup 管理 控制 台 。 


Symantec NetBackup™ 


File Edit View Actions Help 

















d Ea 














Ej hdp3500e (Master Server) 


ES Backup, Archive, and Restore 
E Activity Monitor 
? l NetBackup Management 
~ [E] Reports 
(9 Policies 
o- [zs] Storage 
= Catalog 
o gÈ Host Properties 
9- E Media and Device Management 
E Device Monitor 
o- Media 
> 时 Devices 
o- (&. Credentials 
m Access Management 
> A vault Management 
o- 5 Bare Metal Restore Management 








— Bk 





Getting Started 
Get step-by-step help setting up NetBackup from start to 
finish. 


Configure Storage Devices 


Define robots and drives. X 


Configure Disk Storage Servers 
Define servers supporting data deduplicatiom, QpenStorage 
or AdvancedDisk technology. 


Configure Cloud Storage Server 
Define servers supporting Claud Storage; 


Configure Disk Pool 
Define disk and media servers to be used in a disk pool. 


Configure Volumes 
Inventory robots and define volumes for use in standalone 
drives. 


Configurethe Catalog Backup 


Alert Notification 
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Windows P395 & 2 NetBackup 
e FPAltig Sic Us 


rn 
实验 目的 

熟练 掌握 Windows 环境 下 NetBackup 客户 端 软件 的 安装 操作 ，。 
实验 时 间 


0.5 小 时 


实验 设备 


设备 名 称 : HDP3500E 一 台 ， 管 理 终端 二 人 台 ，windows 客户 机 服务 器 一 台 ， 连 接 备 份 
网 络 中 各 节点 以 及 连接 管理 网 络 中 各 节点 的 交换 机 根据 实际 组 网 情况 深 加 。 
Windows 客户 机 的 版 本 可 任 选 下 表 中 的 一 种 : 


LIN Microsoft Windows Server 2003 | Enterprise Edition. | R2-SPI | x86-32bit 








Microsoft Windows Server 2003 | Enterprise Edition. | R2-SPI | x86-32bit 
Microsoft Windows Server 2008 | Enterprise Edition x86-64bit 
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实验 组 网 
$ 
winO3client 
客户 机 
129.31.3.185/16 
Yht 
129.31.2.11/16 
Hdp3500e 
ERSS 业务 网 口 
注意: 管理 网 络 和 备份 网 络 中 的 交换 机 没有 在 图 中 男 出 ， 请 根据 实验 宇 实 际 情况 配 
BH. 


实验 准备 


在 对 单机 环境 下 的 Windows 客户 关上 的 文件 答 份 前 ， 需 要 对 整个 备份 系统 的 环境 进 
行 检查 ， 以 确 你 后 续 的 任务 能 正常 开展 。 


1) ”以 下 以 主 服 务 占 名 称 为 hdp3500e, REPLI winO3client, 说 明 如 何 安 站 客 
户 站 软件 。 在 实际 环境 中 ， 请 使 用 实际 的 主机 名 称 。 


2) ”以 下 以 客户 机 操作 系统 为 Windows2008 为 例 进行 说 明 。 

3) KRAP. 1529 x UJ Aw] LI IP 地 址 和 主机 名 称 ， 

4) PLAE Pr ESAE SEAT 0 Y ERE) Ui CES KRITIENA P2 
im H3] 12286 73 IRAH TE] o 


实验 步骤 


步骤 1 以 管理 呐 权 限 的 账户 登录 客户 机 。 

















步骤 2 A 在 客户 机 中 添加 主 服 务 器 信息 。 


1) 在 客户 机 中 ， 双 击 打 开 “C:NWINDOWSNSsystem32\driversNetc” 目 录 下 的 “hosts?” 
Ars 
2). 将 主 服务 器 和 客户 机 的 主机 名 称 和 IP 地 址 添加 到 “hosts” 文 件 中 , 如 下 图 所 示 。 
如 果 有 其 他 与 客户 机 相连 接 的 服务 器 ， 请 在 这 里 添加 这 些 服务 器 的 主机 名 称 和 IP 
地 址 。 
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64 [] 


Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp. 
This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. 


This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each 
entry should be kept on an individual line. The IP address should 

be placed in the first column followed by the corresponding host name. 
The IP address and the host name should be separated by at least one 
space. 


Additionally, comments (such as these) may be inserted on*àndividual 
lines or following the machine name denoted by a # symbo 


For example: 


102. 54. 94. 97 rhino. acme. com # source server 
38. 25. 63. 10 X. acme. com *ox client host 


localhost name resolution is handled within DNS itself. 
121. 0. 0.1 localhost 
:1 localhost 
29. 31. 3. 185 winÜOSclient 
29.31.2.11  J hdp3500e 
29.31.2.12 . hdp3500ml 


HHH THE OGHE CHE CHE GRE OGBE GE OGBE GE GGBB GB GBRBRGéJXBGGEBGGHEGGHEGGE 


步骤 3 添加 客户 端的 主机 名 和 IP 地 址 信息 到 主 服务 器 的 名 称 管理 中 。 


l 


Ner 





LL) sea: 
do X £i M AUIR 4p 98 03 CIRP 38488 ENÉ deo 上 P 地 址 信息 添加 到 名 称 管理 中 , 请 跳 过 此 
步骤 





登录 服务 器 的 ISM 管理 界面 。 态 法 如 下 。 

CL css. 

当 管 理 终端 使 用 IE7 或 更 高 版 本 的 浏览 器 时 ， 需 要 将 ISM 和 FTP 站 点 地 址 信息 添加 到 管 
理 终端 的 可 信任 站 点 中 筑 以 避免 ISM 和 FTP 站 点 无 法 打开 。 


a) (EE ERAEYmTIJT IU A A 





EA a. EE rp d AN MEAS EE BEP LT IP Hb, TZ "Enter" EX ISM 登录 界面 。 


LI ea: 
此 时 系统 会 提示 安全 证 书 有 问题 ， 选 择 继续 浏览 ， 不 会 影响 设备 的 安全 使 用 ， 


选择 登录 语言 ， 输 入 用 户 名 、 密 码 和 验证 码 ， 单 击 “ 登 录 ” 进 入 ISM 党 理 界 面 。 


LL] s: 
默认 的 用 户 名 为 admin, 2:25 7j Admin@storage。 
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d. C CL Uu 2 1 X EARS 


HUAWEI 





e 





2) "b "ADU ERE ”备份 配置 ”。 
系统 打开 “备份 配置 ”窗口 。 


OceanStor ISM 故障 统计 : 90 w5 0 admin REB W © @ 


B 备份 管理 o HME. © 
信息 统计 


| 备份 管理 | 网 络 配置 cu 路 由 配置 
备份 拓扑 | 查看 、 添 加 和 删除 |P 地 址 。 PRIRESNEST SLT 


备份 配置 


zi E 


EE. MIAME AAPA 35 o 查看 、 添 加 备份 软件 License Keys 


E 
[omm | 
E 


> RAEE 


: 该 操作 是 危险 操作 ， 如 果 执 行 该 操作 将 导致 备份 软件 恢复 到 出 厂 状 态 ， 请 
查看 和 渗 加 介质 服务 器 谨慎 合用! 


Lg 介质 服务 器 齐 表 管理 Ap 各 从 软件 重生 





3) 单 击 “各 称 管理 ”。 
系统 打开 “名 称 管 理 ” 窗 口 。“ 网 络 主机 映射 列表 ”中 应 该 包含 备份 开 中 所 有 客户 
机 的 主机 名 和 IP 地 址 信息 ; 如 条 未 包含 ， 请 按照 如 下 步骤 添加 。 
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| 名 称 管理 


本 机 主机 名 设置 
本 机 主机 可: 


mix due Hox 


中 添加 Xx 


4) E AREH” AURAT 3E" 


系统 弹出 “添加 网 络 主机 ”对 话 框 * 


NP EH 





5) 输入 客户 端的 主机 名 和 IP 地 址 信息 ， 单 击 “ 确 定 ”。 
6) 在 弹出 的 “成 功 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”， 返 回 “ 和 多 
T) 半 击 “关闭 ”完成 主机 名 解析 信息 的 添加 。 
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步骤 4 打开 HDP3500E 主 服务 器 的 FTP 共享 服务 。 
HDP3500E 的 FTP 服务 状态 默认 为 关闭 ， 执 行 如 下 操作 开局 FTP 服务 。 


1) 以 管理 员 权 限 账户 登录 HDP3500E 的 CLI. 

2) 运行 命令 change service start. session FIP, FJA FIP 共享 服务 。 
LL] 说 明 : 
在 获取 软件 后 ， 为 了 您 的 信息 安全 ， 建 议 您 运行 命令 change service stop session FTP X 
闭 HDP3500E 的 FTP 服务 。 


admin:/>change service start session FTP 


Command send successfully. 


步骤 5 FÆ NetBackup 客户 端 软件 。 

1) 以 administrator 账户 登录 客户 病 。 

2) 单 击 “ 开 始 > 运行 ”， 打 开 “ 运 行 ”对 话 框 。 
3) 输入 cmd， 单 击 “ 确 定 ”， 进 入 命令 行 界 面 。 
4) 输入 命令 ftp IP Address 连接 FTP 站 点 。 


LL] 说明: 
ftp IP Address 中 的 IP Address 为 HDP3500E 业务 网 口 |P 地 址 。 





5) 输入 用 户 名 和 密码 ， 登 录 FTP 站 点 。 默 认 的 用 户 名 为 ideploy， 默 认 密 人 码 为 
Ideploy@storage。 


6) 运行 命令 cd ideploy， 进 入 “ideploy” 文 件 夹 。 
7) 运行 命令 18， 奏 看 所 有 时 文件 。 


8) 运行 get File name 命令 下 载 客 户 端 软件 。 








Windows 32/ 位 的 客户 机 请 使 用 “NB 7. 5 CLIENTS WIN x86” 客 户 端 软 件 ; Windows 64 
位 的 客户 机 请 使 用 “NB 7.5 CLIENTS WIN x64” 客 户 端 软件 。 








默认 情况 下 下载 的 文件 保存 在 当前 用 户 的 用 户 文件 夹 中 。 例 如 用 户 Administrator 
登录 管理 终端 ， 并 下 载 了 管理 控制 台 程 序 。 则 文件 保存 在 “C:N\Documents and 
SettingsMdministrator" XRH, 








步骤 6 CEP Im TERRITI e 


步骤 7 安装 NetBackup 客户 端 。 





1) 双击 NetBackup 客户 端 安装 文件 夹 中 的 “Setup.exe” 文 件 。 
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2) 系统 弹出 欢迎 界面 ， 单 击 “Next” 继 续 。 


3) 在 安装 协议 界面 中 选择 “Agree with the Symantec Software License Agreement”， — * 
单 击 “Next” 继 续 。 


4) Æ "Install Type” 界 面 中 选择 安装 类 型 ， 单 击 “Next” 继 续 。 


n Symantec HetBackap Client 






Symantec NetBackup Client Installation Type 
Specify how you would like to install Symantec MetBackup Client. 







Cm (* Install to this computer only, 
iranse Anm ; 
License Agmt C^ Install to multiple computers on your network, 


€* Install a clustered Master Server. 

Options 

F IF vou choose Ehe "Install to multiple computers on your network” option, the wizard prompts 
Moore ETT you Ea select From Ehe available computers on your network. 


Y 





Perform a typical installation, Default settings Far program Features, 
installation location, and Symantec MetBackup Client settings such as port 
numbers will be used. 


Perform a customized installation, Choose which program Features vou want 
installed and the settings with which NekBackup will be installed, such as part 
numbers, Recommended For advanced users, This option also allows vau to 
change the location where Symantec MetBackup Client will be installed, 
currently: C:lPragram Files\ veritas, 





Technical Support 


M Symantec. Back Next Cancel 


5) 在 “System Names" 界面 中 输入 主 服务 器 的 名 称 ， 单 击 “Next” 继 续 。 


CL) 说 明 : 
如 果 有 其 他 与 该 台 窒 户 机 连接 的 主 服务 器 或 者 介质 服务 器 ， 请 在 “Additional Servers". 中 
添加 。 


u 


华为 专 有 和 保密 信息 
版 权 所 有 © 华为 技术 有 限 公司 


68 [] 


HCNP-Storage-CDPS 实验 手册 





iF Symantec Het ackup Client 13 i _ | 口 | x 





| NetBackup System Names 
Enter the names af the servers in your environment. 


Client Mame: [wina3chent 
Master Server Name: [napssone 


Additional Servers: — 





Enter the names of all additional 
MetBackup master and media M 
b System Mames servers khat communicate with 
this machine. 
z| 
Technical Support 
(V Symantec Back Next Cancel 
6) 在 “Install” 界 面 中 单 击 “Install 人， 系统 开始 安装 程序 ， 请 等 待 3 一 8 分 钟 。 


7) 在 “Installation Complete 持 界面 中 单 击 “Finish”， 安 闭 完 成 。 


步骤 8 检查 HDP3500E 和 Windows 客户 端 间 的 网 络 配置 。 





在 对 Windows 客 虐 详 进行 备份 恢复 前 ,需要 确保 HDP3500E 和 Windows 客户 端 之 间 已 
Z5 EB. 


1) HDP3500E 主 有 最 务 器 上 以 root 用 户 登 录 HDP3500E. 





2) 运行 catyetc/hosts 检查 HDP3500E 的 “hosts ”文件 是 否 含 有 客户 端的 主机 名 称 和 
IP 地 址 的 映射 关系 。 


hdp3500e:~ # cat /etc/hosts 
127. WO. 1 localhost 


4 special IPv6 addresses 


S localhost ipv6-localhost ipv6-loopback 
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fe00::0 ipv6-localnet 

ff00::0 ipv6-mcastprefix 

TO ipv6-allnodes 

站 ipv6-allrouters 

EL UOS ipv6-allhosts | 
20. SL 2-11 hdp3500e X 
IS SEEDS lS winO03-client 


3) 在 HDP3500E E, 使 用 ping 命令 检查 客户 端 和 HDP3500E 为 间 的 网 络 连接 , 确保 
在 HDP3500E 上 能 够 ping 通 客 户 端 的 主机 名 。 


hdp3500e:~ & ping win03-client 

PING win03-client (129.31.3.185) 56(84) bytes ofàdata. 

64 bytes from win03-client (129.31.3.185): $cmp-seq-1 ttl-128 time-0.948 ms 
64 bytes from win03-client (129.31.3.185):;/Twemp seq-2 ttl-128 time-0. 153 ms 


64 bytes from winO3-client (129. 31. 3. 1W / icmp seq-3 ttl-128 time-0. 145 ms 
4) 登录 Windows 7X JP Ùi o 


5) WA Windows % P mh ^CAWINDOWSNsystem32MtriversVetcosts " X^ fF, DR 
有 HDP3500E 的 主机 名 称 租 瑟 地 址 的 映射 关系 。 


# For example: 


H 

H 102. 54. 94. 97 rhino. acme. com H source server 
H 36. 22,63. IS x. acme. com # x client host 
PeO Ul localhost 


128. 51. 3. 189 Win03-client 


129, 21. 2. 11 hdp3500e 


6) 如 果 “hosts” 文 件 中 没有 HDP3500E 的 主机 名 和 IP 地 址 映射 关系 ， 请 添加 。 
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7) 使 用 ping 命令 检查 客户 端 和 HDP3500E 之 间 的 网 络 连 接 , 确保 在 客户 端 能 够 ping 
通 HDP3500E 的 主机 名 。 


C:\Documents and Settings\win03-client>ping hdp3500e 
Pinen 2 sorts t esos dd tis 


Reply from 129. 31.2.11: bytes-32 time-2ms TTL-64 4 
Reply from 129. 31.2.11: bytes=32 time-12ms TTL=255 
Reply from 129. 31.2.11: bytes=32 time=5ms TTL=255 


Reply from 129. 31.2. 11: bytes=32 time=3ms TTL=255 


--… 结 束 
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1 Ü Linux 环境 下 安装 NetBackup 
客户 问 软 件 实验 


实验 目的 

熟练 掌握 Linux 环境 下 安装 和 伸 载 NetBackup 窗户 端 软件 的 操作 。 
实验 时 间 

1 小 时 
实验 设备 


设备 名 称 : HDP3500E 一 台 ， 管 理 终端 一 台 ，linux 客户 机 服务 器 一 台 ， 连 接 备 份 网 络 








中 各 节点 以 及 连接 管理 网 络 中 各 节点 的 & 换 机 根据 实际 组 网 情况 添加 。 
Linux 客户 机 的 版 本 为 : 





SUSE Linux Enterprise Server SPI x86-64bit 


实验 组 网 
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cIt181 ” 
linux 客 户 机 





129.31.3.181/16 












备份 网 络 
129.31.2.11/16 M 
Hdp3500e 
ERS 2E 业务 阅 口 











注意 : 连接 备份 网 络 中 各 节点 的 交换 机 以 及 连接 管理 网 络 中 各 节 氮 的 交换机 没有 在 图 
中 国 出 ， 请 根据 实验 室 实 际 情 况 配置 。 


实验 准备 
在 对 单机 环境 下 的 Linux 客户 端 上 的 文件 备份 前 二 需要 对 整个 备份 系统 的 环境 进行 检 























但 ， 以 确保 后 续 的 任务 能 正常 开展 。 

D SES SIRAS 2844 7J hdp3500e, Einux 2E P JV KJ c1t181 为 例 ， 说 明 如 
何 安 装 客户 六 软件 。 在 实际 环境 中 ,请 使 用 实际 的 主机 名 称 。 

2) ”安装 前 请 检查 客户 机 的 人 磁 礁 空间 是 否 潢 足 安 装 要 求 : 安装 客户 问 软 件 需 要 1GB 
T^ d TME]. 

3) Pme R BETE 64 位 的 SUSE 操作 系统 上 。。 

4)” 双 机 环境 下 需要 分 别 在 每 个 客户 问安 装 客户 并 软 件 , 安装 方法 和 单机 环境 下 客户 
疹 的 安 闭 方法 相同 。 

5) Æ Linux F8 Pah NetBackup 客户 端 软 件 , 这 种 方式 适合 客户 机 数量 较 少 的 
情况 。 如 果 客 户 机 数量 较 多 ， 可 通过 USM (Universal Server Manager) 上 自动 部 
Z NetBackup ZF xg X ft, 

实验 步骤 





步 又 1 以 管理 员 权 限 的 账户 登录 客户 机 。 


步骤 2 下 根 据 实际 情况 ， 使 用 vi /etc/hosts 命令 ， 修 改 客户 机 的 “/etc/hosts” 文 件 ， 
将 所 有 HDP3500E 服务 器 的 主机 名 称 和 IP 地 址 信息 添加 到 “hosts” 文 件 。 


clt481:~SH vi /etc/hosts 


H 
# hosts This file describes a number of hostname-to-address 
H mappings for the TCP/IP subsystem. It is mostly 
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O /4 


H used at boot time, when no name servers are running. 
H On small systems, this file can be used instead of a 
H ^named' name server. 

A oyntax: 

# 


# IP-Address Full-Qualified-Hostname Short-Hostname 


# 


127. 00.1 localhost 


# special IPv6 addresses 


al 


fe00: 


ff00: 


O2- 


TZ: 


ff02: 


localhost ipv6-localhost ipv6-loopback 


:0 ipv6-localnet 

:0 ipv6-mcastprefix 
T ipv6-allnodes 

2 ipv6-allrouters 
D ipv6-allhosts 


JUI eie uer Led Ut JUS 


[eS UIT hdp3500e 





步骤 3 添加 客户 机 的 主机 名 和 IP 地 址 信息 到 主 服务 器 的 名 称 管理 中 。 
LL] 说明 


如 果 在 初始 化 服务 器 时 已 将 客户 机 的 主机 名 和 上 地 址 信息 添加 到 名 称 管理 中 , 请 跳 过 此 
JR. 


1) 登录 HDP3500E 的 ISM 管理 界面 ， 有 具体 操作 请 参见 登录 ISM. 


2) fd "4054833: > 备份 配置 ”。 
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系统 打开 “备份 配置 ”窗口 。 


OceanStor ISM 


- | 首页 备份 管理 》 备份 配置 
信息 统计 


| we | 网 络 配置 qu mam 
备份 拓扑 | 查看 、 添 加 和 删除 |P 地 址 。 seus] 查看 、 添 加 和 删除 路 由 信息 。 


备份 配置 


查看 、 添 加 和 删除 主机 名 和 IP 地 址 映射 关系 。 
| 


> E 
» FREER — 名 称 管理 License 管理 
= 72 查看 、 活 加 备份 软件 L Key。 
> 管 FE WftLicense Key. 


备份 软件 重 置 
$ 4 
介质 服务 器 列表 管理 S 该 操作 是 危险 操作 ， 如 果 执行 该 操作 将 导致 备 展 软件 恢复 到 出 厂 状态 ， 请 
查看 和 添加 介质 服务 器 。 NR 谨慎 使用 ! 





3) Hub AREE” 


RAII ARE?” BEL. "PQHGERLEU AU PMES DITE 
机 的 主机 名 和 IP 地 址 信息 ; WRR, RU PIDE. 


本 机 主机 名 设置 
本 机 主机 和 名: 


mis x ume H»c 


háp3500m1 


hádp3500m2 


Awi 3cdient 129 31.3.185 





4) 在 “名 称 管理 ”窗口 中 单 击 “ 添 加 ”。 
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系统 弹出 “添加 网 络 主机 ”对 话 框 。 


| 





5) 输入 客户 机 的 主机 名 和 下 地 址 信息 ， 单 击 “ 确 定 总 。 
6) EERI " LJ" AER "WE" . Jal] AREE” BD. 
7) 单 击 “ 关 闭 ” 完 成 主机 名 解析 信息 的 添加 8 


步骤 4 使 用 ping 命令 检查 客户 机 和 HDP3500E 主 服务 器 的 互通 性 ,确保 能 够 ping 
X8. 


clti81:^ & ping hdp3500e 
PING hdp3500e (129.31.2.11) 56(84) bytes of data. 
64 bytes from hdp3500e (124 3192.11): icmp seq-1 ttl1-64 time-1.41 ms 


64 bytes from hdp3500e.(129;31.2.11): icmp seq-2 tt1=64 time-0. 160 ms 


— hdp3500e pig statistics -一 
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time l1001ms 


rtt min/avg/max/mdev = 0.160/0. 788/1. 417/0. 629 ms 


hdp3500e:- # ping cltl181 
PING c™181 (129.31.3.181) 56(84) bytes of data. 
64 bytes from clt181 (129.31.3.181): icmp seq-1 ttl1-64 time-3.306 ms 


64 bytes from clt181 (129.31.3.181): icmp seq-3 tt1=64 time-0.073 ms 
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步骤 5 将 客户 端 软 件 共 享 给 客户 机 ， 并 打开 HDP3500E 的 NFS 服务 。 








Linux 客户 机 通 S 共享 从 HDP3500E 上 获取 客户 问 软 件 ， 在 获取 客户 并 软件 前 ， 


ZN 


BHA P Xm ACERO) WU FI HDP3500E 的 NFS 共享 服务 。 





参见 登录 HDP3500E 操作 系统 。 





1) ”以 root 用 户 登 录 HDP3500E 操作 系统 , 具体 信息 请 参 


ET YAN R? 


2) 修改 “/etc/exports ”配置 文件 ， 将 客户 问 软 件 共 享 给 客户 机 。 


LL] 说 明 : 
NFS 共享 服务 可 以 采用 基于 主机 名 或 基于 上 地 址 的 两 种 认证 方式 ,人 实验 采用 基于 上 地 
址 的 认证 。 


例如 ， 将 客户 端 软件 共 孚 给 IP 地 址 为 “129.31.3.181” 的 客 记 机， 配置 文件 修改 为 


如 下 所 示 。 
hdp3500e:~ # vi /etc/exports 


#/hdp3500e/software/nbu7. x 


*(ro, insecure, no subtree check, nosrodt squash) 
/hdp3500e/software/nbuT. x 


129. 31. 3. 181 (ro, insecure, no subtree check, no root squash) 


LL] 说 明 : 
/hdp3500e/software/nbu7.x ^ 129.31.3.181(ro,insecure,no subtree check,no root squash) 中 的 
*Ihdp3500e/software/nbu7 .x"— 7 RF 3 iI J-3ESE&4S, "129.31.3.181". 79 P quá IP x 


AL, 
3) A "lopt/ism/tool/ismcli" Hx. 
hdp3500e:~ # cd Vopt/ism/tool/ismcli 
hdp3500es/opt/ism/tool/ismcli 8 
4) 执行 命令 Vismcli -u admin -p Admin Gstorage 以 超级 管理 员 权 限 账户 登录 CLI. 
LL] 说 明 : 
:ismcli>-u admin -p Admin@storage 中 的 “admin” 和 “Admin@storage” 为 超级 管理 员 权 
限 账 这 的 用 户 名 和 密码 。 
hdp3500e:/opt/ism/tool/ismcli # ./ismcli -u admin -p Admin@storage 
admim > 


zÍ TM change service start session NFS， 开 局 NFS 共享 服务 。 
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步骤 6 获取 NetBackup 客户 端 软件 。 
1) 以 root 账户 登录 客户 机 。 


2) 使 用 命令 showmount -e hdp3500e 检查 HDP3500E 主 服务 
成 功 后 显示 如 下 所 示 。 





LL 说 明 : 
命令 showmount -e hdp3500e 中 的 “hdp3500e” 为 主 服务 器 的 主机 名 称 ， 


clti81:^ # showmount -e hdp3500e 


Export list for hdp3500e: 


/hdp3500e/software/nbu7.5 129. 31.3. 181 


3) 使 用 命令 mkdir, 8J$£8 —^ Ho&, MER ZP mH mount 到 该 目录 。 


clt181:~ # mkdir /mnt/nbu 

LL] 说 明 : 

本 实验 以 将 客户 端 软 件 mount 到 目录 "*mnt/nbu" 35 45]. 

4) 执行 命令 mount -t nfs master server name:/hdp3500e/software/nbu7.5 /mnt/nbu 将 

客户 端 软 件 mount 到 客户 机 。 

clt181:~ # mount -t nfs hdp3500e:/hdp3500e/software/nbuT7.5 /mnt/nbu 
LL] 说 明 : 
在 mount -t nfs master server name:lhdp3500e/software/nbu7.5 /mnt/nbu 中 , master server name 
为 主 服务 器 的 主机 名 称 ,， *lhdp3500e/software/nbu7.5" 为 共享 文件 的 路 径 ，“/mntinbu” 为 
客户 端 软 件 在 客户 机 卜 的 保 分 路 径 。 


步骤 7 WLACE US HRK. 
clt181:^ E/cd-/mnt/nbu/NBCl ients/ 


运行 命令 /install 安装 NetBackup 客户 端 软 件 。 


步骤 8 
交互 式 安装 过 程 如 下 表 所 示 。 





表 NetBackup 客户 端 安装 过 程 


提示 信息 操作 
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表 NetBackup 客户 端 安装 过 程 | 


件 ， 完 成 后 提 


"um 
示 安 装 





提示 信息 操作 


Do you wish to continue? [y,n] (y) y 输入 *<y” 确 认 
Do you want to install the NetBackup 输入 “y” 确 认 


client software for this client? Ly, n], 


(y) y | 

| 
Enter the name of the NetBackup server : | 5p A E Hx 25 28 
hdp3500e 称 


Would you like to use "clti8l1" as the | 缺 省 自动 获取 客 
户 机 的 主机 名 , 输 


入 “y” 确认 


configured name of the NetBackup client? 


[sed n vr 


File /usr/opepv/tMMafnstall trace. 1275 | - 
contains a trace of this install. 
That file can be deleted after you are 


sure th®instll was successful. 


步骤 9 取消 对 客户 机 的 \NFS 共享 ， 并 关闭 HDP3500E 的 NFS 服务 。 


LLI 说 明 : 


为 了 您 的 信息 安全 痢 在 客户 端 软件 安装 后 ， 建 议 您 取消 对 客户 机 的 NFS 共享 ， 并 关闭 
HDP3500E 的 NFS 服务 . 


D 取消 对 客户 机 的 NFS 共享 。 


例如 :本 实验 中 即 删除 “/etc/exports” 文 件 中 的 “/hdp3500e/software/nbu7. 5 


129. 31. 3. 181 (ro, insecure, no subtree check, no root squash)" , 


2) 运行 命令 change service stop. session NFS 关闭 HDP3500E 的 NFS 服务 。 





步骤 10 查看 安装 的 NetBackup 客户 端 版 本 。 


clti81:^ 8 cat /usr/openv/netbackup/bin/version 
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Netbackup SUL 182 0. 0 5 


步骤 11 检查 HDP3500E M Linux 客户 端 间 的 网 络 配置 。 





在 对 Linux 客户 站 进行 备份 恢复 前 ,需要 确保 HDP3500E 和 Linux 客户 站 之 间 已 经 连接 


4) ”以 root 帐户 登录 HDP3500E. 


5) 运行 cat /etc/hosts， 检 查 HDP3500E 的 “hosts” 文 件 是 否 含 有 客户 端的 主机 名 称 
和 IP 地 址 的 映射 关系 。 





LL] 涪 明 : 
如 果 备 份 或 恢复 双 机 环境 下 的 文件 ， 需 要 包含 双 机 的 浮动 主机 敬称 和 浮动 上 P 地 址 信息 ， 


hdp3500e:~ # cat /etc/hosts 


1217. 0.0.1 localhost 


# special IPv6 addresses 


zx localhost ipv6-localhost-ipv6-loopback 
fe00::0 ipv6-localnet 

ff00::0 ipv6-mcastprefix 

FO2 Jt ipv6-allnodes 

Ef02 > ipv6-allrouters 

ILLAS 2 ipv6-allhosts 

Jur son bl hdp3500e 


129. 31. 3. 181 db Jes 
6) “使 用 /ping áp fy fr HDP3500E 和 客户 端 之 间 的 网 络 连接 ， 确 保 能 够 ping 通 客户 
端的 主 栅 名。 
hdp3500e:- & ping clt181 
PING clt418Y (129.31. 3.181) 56(84) bytes of data. 
64 bytes from clt181 (129.31. 3.181): icmp seq-1 tt1=64 time-0.948 ms 
64 bytes from clt181 (129.31. 3.181): icmp seq-2 ttl1-64 time-0. 153 ms 
64 bytes from clt181 (129.31. 3.181): icmp seq-3 tt1=64 time-0. 145 ms 
7) ”登录 Linux 74 P? ij c 
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8) “运行 cat /etc/hosts 检查 Linux 客户 端的 “/etc/hosts” 文 件 ， 确 保 含 有 HDP3500E 
的 主机 名 称 和 IP Hh hi 的 信 局 Oo 


ee ORE localhost 


H special IPv6 addresses 


d localhost ipv6-localhost ipv6-loopback 
fe00::0 ipv6-localnet 

ff00::0 ipv6-mcastprefix 

TEROZ 0 d ipv6-allnodes 

JA QAAE RO ipv6-allrouters 

PEO O ipv6-allhosts 


Ie d Clientl 
129. 31. 2. 11 hdp3500e 


WR "hosts" LRA HDP3500E 的 主机 名 和 IP 地 址 映射 关系 ， 请 运行 vi/etc/hosts 
添加 HDP3500E 的 主机 名 和 TP 地 址 的 映射 关系 。 


9) “使 用 ping 命令 检查 客户 端 和 HDP3500E 之 间 的 网 络 连 接 ， 确 保 能 够 ping 通 
HDP3500E 的 主机 名 。 
clientl:^ # ping hdp3500e 
PING hdp3500e (129*31.2-11) 56(84) bytes of data. 
64 bytes from hdp3500e (129.31.2.11): icmp seq-1 tt1=64 time-2.32 ms 
64 bytes from hdp3500e (129.31.2.11): icmp seq-2 tt1=64 time-0. 147 ms 


64 bytes&fromwadp3500e (129.31.2.11): icmp seq-3 tt1=64 time-0.173 ms 


-结束 


后 续 处 理 


Linux 平台 下 使 用 客户 病 。 








TARËT NetBackup 客户 端 常用 的 操作 命令 。 
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K NetBackup 客户 端 常用 命令 


序号 功能 命令 说 明 


1 局 动 NetBackup 服务 /usr/openv/netbackup/bi 
n/bp.start all 





2 停止 NetBackup 服务 /usr/openv/netbackup/bin - 
/bp.kill all 
3 查看 NetBackup 的 进程 /usr/openv/netbackup/bi - 
n/bpps | 
4 登录 NetBackup 客户 端 控制 台 | /usr/openv/netbackup/bi. | 3€ GUI 环境 支持 
n/jnbSA 
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1 1 单机 环境 下 备份 和 恢复 
Windows 客户 端 上 的 文件 实验 


实验 目的 
就 练 掌握 单机 环境 下 备份 和 恢复 Windows 客户 端 上 的 文件 的 操作 。 
实验 时 间 


2 小 时 


实验 设备 





设备 名 称 : HDP3500E 一 台 ，windows 管理 终端 一 台 ， 客 户 机 服务 器 一 台 ， 连 接 备 份 网 
络 中 各 节点 以 及 连接 管理 网 络 中 各 区 点 的 交换 机 根据 实际 组 网 情况 添加 。 





Windows 7x J^ E LES RbCAs RT EEXE FER B s 


Microsoft Windows Server 2003 | Enterprise Edition. | R2-SPI | x86-32bit 


Microsoft Windows Server 2003 | Enterprise Edition. | R2-SPI | x86-32bit 
Microsoft Windows Server 2008 | Enterprise Edition x86-64bit 





实验 准备 





在 对 单机 环境 下 的 Windows 客户 闯 上 的 文件 备份 前 , 需要 对 整个 备份 系统 的 环境 进行 检 
便 , 以 确 你 后 续 的 任务 能 正常 展开 。 





1. NetBackup 客户 端 已 正确 安装 和 配置 ， 并 能 正常 工作 。 
2、/HDP3500E 主 服务 器 已 经 配置 完成 并 能 正常 工作 。 
3、HDP3500E 服务 器 和 客户 问 则 的 网 络 配 置 已 正常 。 
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4、 备 份 全 略 规划 已 完成 ， 如 下 表 


备份 策略 规划 表 
备份 要 素 


备份 类 型 客户 剖 文 件 采 用 完全 备份 加 差 弄 增 量 式 备 份 的 备份 方式 。 








备份 频率 完全 备份 每 周 执 行 一 次 ; 委 肛 增 量 陈 备 份 每 天 执行 和 次 。 


备份 窗口 备份 时 间 段 为 18:00 一 5:00。 


保留 时 间 备份 数据 保留 时 间 为 两 周 。 





实验 组 网 


HDP3500E ll: dc 
EHL: mastersérver 
IF 地址 129.31:36.111 


EL SRI ovs prol 






Windows F 3m 
EHL: win0] 
iP 地址 :| 129.31.36.92 


创建 备份 策略 实验 步骤 
备份 策略 定义 了 备份 类 型 、 备 份 频率 等 关键 信息 ， 只 有 创建 了 备份 策略 才能 完成 对 文件 
的 备份 作业 。Windows 单机 环境 下 的 文件 备份 策略 将 按照 本 节 应 用 场景 中 的 参数 来 进行 
创建 。 





步骤 1 登录 NetBackup 管理 控制 台 。 


步骤 2 选择 创建 新 策略 。 





1) 在 NetBackup 省 理 控 制 台 中 ， 单 击 “NetBackup Management > Policies". 
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2) 在 右 侧 的 “All Policies” 窗 口中 单 击 右键 , 在 弹出 的 菜单 中 选择 “New Policy” 创 建新 
策略 。 


mmasterserver (Master 5erver ; All Policies 


masterserver (Master Server) 





a masterserver (Master Server) 





E Backup, Archive, and Restore H o- Sp summary of All Policies 
Activity Monitor : 
i MetBackup Management a Mew Policy... 
i a sepade m New Schedule... 
e- [ej Storage Ir New Client. 
E Catalog (^f New Eackup Seletin... 


o- Sil Host Properties 
T Ex Media and Device Management 
E Device Monitor 
o- Eg] Media 
e 号 Dewices 
o- iL redentials 
Ier Access Management 


o- i1 vault Management 
> A Bare Metal Restore Management 


Insert... Insert 
« Delete Delete 
4 Change. 
TP Copy To Mew... 
Ctrl- 


Ctrl-C 


TTTTTTTTTTTTTT 


Ctrl- 


Refresh 
Activate 
Deactivate 
Manual Backup... 


Install UNIX Client Software... 


步骤 3 WIREK, HEH EEE E SENS . 





1) 在 "Policy nme” PRA TRE AK. AKT LA“ Bak SCP AppFile W2k3” 为 例 。 
2) 选中 “Use Backup Policy Configuration Wizard". 

3) HEOK” IEA C1) TRIS Bo EL IR] Se 

步骤 4 选择 备份 类 型 。 


1) 在 欢迎 界面 保持 默认 值 ， 即 选中 “File systems, databases, applications", Hit; Next" 
进入 选择 策略 类 型 页面 。 


2) 在 “Select the policy type" F HRH FE ^MS-Windows", ii Next 2855. 
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Backup Folicy Configuration Tizard EH X] 


Policy Hame and Type 
Specify the policy name and policy type. 


Policy name: 


Bak SCP. AppFile Wi2k3 | 


The policy type determines the types of clients that can be hacked up by this policy or the type 
of backups that this policy will perform an those clients. 


Select the policy type: 








步骤 5 添加 客户 端 。 
D 在 客户 端 配置 窗口 中 9 单 击 “Add” 添 加 客户 端 ， 进 入 添加 客户 端 窗口 。 
2) AXES mt. 输入 客户 并 名 称 “win01”。 


3) fE"Hardware and operating system" F v3 Hu H F“ Windows-X86,Windows2003", 
E OK S JUL JP" ng e 
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Backup Policy Configuration Wizard - x] 






| Client List 
List all clients in this policy. 










HetBackup will hack up these clients according to the backup selection list, schedules, and 
attributes for the policy. NetBackup clients must be in at least one policy and can be in more than 
| one polid PE X 


For easi configurations and perform 
g | the sam Client name: 


i 



















Hardware and operating system: 








































4) RPMI, A Next HR. 
步骤 6 添加 备份 文件 或 目录 。 
1) 在 “Backup Selections” 界 面 中 单 击 ^Add”， 输 入 需要 备份 文件 的 路 径 或 目录 。 


比如 这 里 要 备份 的 目录 为 : CM 23 


2) 设置 完成 后 ， 单 击 'TNexf 继续 。 
步骤 7 选择 备份 类 型 


1) 在 备份 类 型 界面 中 选择 备份 类 型 。 
LL] 说 明 
完全 铬 价 时 备份 的 数据 量 大 ， 备 份 时 间 长 ， 而 增 量 备份 的 数据 量 较 小 ， 备 份 时 间 较 短 ， 
为 了 满足 完全 还 原 的 需要 又 节约 资源 ， 所 以 建议 采用 完全 备份 加 增 量 备份 的 方式 进行 备 
份 。 
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m Backup Policy Configuration Wizard 


Backup Type 
Specify the types of backups. 


Full Backup 


Backs up all the files specified in the selection list. 


Incremental Backup 


Backs up all changed files specified in the selection list. 
iw: Differential (files changed since last full or incremental "m. 


(2 Cumulative (files changed since last full backup) 
[|] User Backup 


Allows users to initiate backups on their own. 








2) iE. "ah Next AR. 
步骤 8 设置 备份 周期 和 保留 时 间 。 
1) 设置 备份 周期 和 保留 时 间 。 
完全 备份 的 备份 周期 为 每 周一 次 ， 保 留 时 间 为 2 周 。 
差异 备份 的 备份 周期 为 每 天 一 次 ， 你 留 周 期 为 2 赂 。 
ERackup Policy Configuration Wizard 


Rotation 
Select a rotation for backup and retention. 


Start a full backup every: Retain full backups for 


es e pwes de 


? Start an incremental hackup every: Retain incremental backups for 


(0 ame [e Bwes e 


To configure a calendar based backup schedule, modify this policy with the 
Policies Utility in the NetBackup Administration Console. 
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2) 设置 完成 后 ， 单 击 “Next" 继 续 。 


步骤 9 选择 策略 的 启动 时 间 窗 口 。 


1) 在 “Start Window" FP, XE PERS HJ 2] EST I8] d O e 


& DUE MEAS I RETE RIS RET Dy. X E "Off hours (18:00 to 05:00) ". (也 可 


以 在 设置 好 后 修改 成 更 灵活 的 时 间 窗 口 。) 


m Backup Policy Confiquration Wizard 
[rs 一 EI 






























































Start Window 





these default settings. 
i Off hours (18:00 to 05:00) 


O Working hours (06:00 to 18:00) 
= O AI day 














UELLE 
1 ii 





"ng, fi 
j 
A 
m 
F 
[md 
, 


i 
i 
7 


— | O Off hours (18:00 to 05:00) 








| O Working hours (06:00 to 1600 


t3 All day 

































































Specify the time window during which backups are allowed to start 


Specify the window for starting scheduled backups. This window applies to full, 
incremental and automatic database backups. BEackups-amay be initiated by MetBackup 
during the selected range of hours, 7 days a week. Use the Policies Utility to customize 
























































2) 选择 完成 后 ， 单 击 "Next? 继 续 。 
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步骤 10 单 击 “Finish" 完 成 备份 策略 的 创建 。 


* 


步骤 11 在 NetBackup 管理 界面 中 单 击 "NetBackup Management > Policies", 在 "All 
Policies "窗口 中 可 以 得 看 创建 完成 的 备份 脓 略 。 





masterserver (Master Server) 


q masterserver (Master Server) 
Backup, Archive, and Kestore 
dns Monitor 
ri MetBackup Management 
o- E] Reports 
"1 Policies 
or E Storage 
E Catalog 
o- KA Host Properties 
ri Ex Media and Device Management 
E Device Monitor 
o- E Media 
e g Devices 
o- Credentials 
H Access Management 
e- zl vault Management 
o- iA Bare Metal Restare Management 


步骤 12 检查 备份 策略 属性 。 


*! AI Policies 


T o a summary of Al Policies 
Jeg Bak SCP APPFile WSCS 
| e- a backup. increase, miysgl 
|| e- m Backup. msal 

|J e- a hmr, clientz 

Tog Ei 

|J o file-pk 

了 = B file bk 

Jd e BS msal full 

Jo M mssalcuir 

Jd e BB mssal lag 

了 = E nbu backup 

了 = 7 nbucmssul. full 

H o E nbu mssul.Ing 

:| 人 test c 

; e B utr 

so Bak SCP AppFile 

A o BR Bak SCP AnnFile v Cs 


i ~ le Bak SCP AppFile W2k3 





Immasterserver (Master Server) 








1) 在 NetBackup EEA MRAR 18 D) RS, TT 6 03 PCI] JS EET To MRa R 


略 的 属性 和 实际 规划 的 属性 相同 。 
2) 在 “Attributes” 页 签 中 请 确认 : 


"Policy type”" 为 "MS-Windows”。 


在 “Policy Storages 中 选择 策略 使 用 的 存储 单元 或 存储 单元 组 ， 单 击 "Apply "保存 设置 。 


“十 oum 
A L E, 


选择 策略 使 用 的 存储 单元 时 , 请 勿 选择 “stu-catalog”。“stu-catalog” 用 于 存储 HDP3500E 


的 Catalog 的 备份 映像 。 
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Ej Server: |masterserver 








”图 Attributes Schedules | Em Clients | B® Backup Selections 








Active. Go into effect at | 08/07/2013 23:32:02 128 iN 





Policy type: MS- Windows iv | 
Destination: 


Data classificatio.. |<No data classificatio.. | w 

Compress 
Policy storage: - 
eal Eayn 


L— 


olicy volume po.. | Collect disaster recovery information for: 


[C] Bare Metal Restore 


Backup network drives 





Cross mount points 


S O O B 














[ | Take checkpoints eve... minut.. [ ] Collect true image restore information 
—Á ! [ ] with nove detection 
[ ] Limit jobs per policy: v 
lob priority: ol“ (higher number is C] Allow multiple data streams 
greater priority) | ] Disable cdient- side deduplication 





Media Owner: 
| ] Enable granular recovery 


[ ]Use accelerator 





3) fE"Schedules" W 45 FH HA R Wes HP] 4. VE A8 IEMA o 





4) 在 “Clients” 页 签 中 查看 “Client Name”, *Hardware". "Operating System". 





5) 在 “Backup Selections” 页 竹中 查看 备份 内 容 。 


--… 结 束 


执行 备份 操作 实验 步骤 


步骤 1 登录 NetBackup 管理 控制 台 。 


在 NetBackup 管理 控制 台中 , Hi “NetBackup Management > Policies” 
Policies” 窗 口中 选择 策略 名 称 。 
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司 masterserver (Master Server) 
Backup, Archive, and Kestare 
Activity Monitor 

? HetBackup Management 

o- E] Reports 
Policies 
e- [z3] Storage 
E Catalog 
o- &dl Hast Properties 
i E Media and Device Management 
Dewice Monitor 
o- Eg] Media 
e g [ie vices 
o Credentials 
Access Management 
e zy vault Management 
o [o Bare Metal Restare Management 


步骤 2 手动 执行 备份 任务 。 


石 键 单 击 备份 琐 略 ， 选 择 “Manual Backup" 


masterserver (Master Server) : 5 






H > p Summary of All Policies 
H e g backup_increase_mysql 
J e 人 backup. mysal 

J e ge omr clientz 

peg Ai 

J e file-bk 

J e- ile_bk 

|J e- Ep msgl_full 

| o- BR i mssal dir X 
Jo aD mssal lag 

: e aD nbu backup 

H e E nbu mssul. full 

H e 7S nbu mssul-iog 

Jo WR test c 

: o 学 tttttttttttttttt 

J o- 名 Bak SCP. AppFile Yes 
je 


| o- BR Bak SCP-AppFile WSCS 






All Policies 
masterserwer (Master Server) 


> RAIRE “Manual Backup" XEHE. 


fr “Manual Backup” 对 话 框 中 ， 选 择 备份 的 “Schedules” 和 “Clients”。 单 击 “OK” 


开始 备份 。 
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BManuai sacku NE 0 


GPeryer: |masterserver M 


Bak *SCP AppFile Vy2k3 


Schedules: 


Full 
Differential-Inc 








Clients: 


wint1 


Select a schedule and one or more clients to start the backup. To 
start a backup for all clients, press OK without selecting amy 
clients. Use the Activity Monitor ta view progress. 





步骤 3 Æ NetBackup 管理 控制 台中 ， 单 击 “Activity Monitor"”， 在 中 间 窗 口 查 看 任务 
的 运行 情况 。 


masterserver (Master Server) | 
mastersenrvyer (Master Server) : 






28 Jobs (0 Queued 0 Active 4 Waiting for Retry 0 Suspended 0 Incomplete 24 Don 
之 Status 


ES ils 












el a N Restore EM 86 Backup OBak SCP APPFile W2k3 FULL 

o eMe. a Rm : Y 85 Backup Done à nbu. backup Full 
~ 车 | Reports X 83 Backup Done 0 sql_lwh Default-Applicati 
"M Policies : * 82 Backup Done Q sql hf Default-.Applicati 
?- fe] storage : Y 81 Backup Done à sal hh Default-Applicati 
© Storage Units JE 80 Backup Done 0 sal. Iyh Default-Applicati 
N 地 Storage Unit Groups — | JV 79 Backup Done 0 sql. Iyh Default-Applicati 

Ta Storage Lifecycle Palicies : 4 78 Backup Done 0 sql. Full 
Catalog :: J aplicati 
A o Sil Host Properties * 76 Backup Done 0 sql hh AERAR AN 
e- Bi Media and Device Management | X 75 Backup Done o sql hy Default-Applicati 
[mr Mniter E Y "4 Barkun Mana £ucol 4h Piafariltz^mnlicati 


各 种 任务 状态 说 明 : 


HE xem. 
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SÉ. 任务 执行 中 。 
Å: 任务 完成 。 


Q. md. 


恢复 Windows 客 户 端 上 的 文件 实验 步骤 
前 提 条 件 : 在 进行 恢复 操作 之 前 ， 请 确保 需要 恢复 的 文件 至 少 有 一 次 完全 备份 。 
在 客户 六 上 删除 已 备份 的 文件 来， 模拟 文件 被 破坏 祝 这 里 我 们 删除 CM 23 文件 夹 。 


步骤 1 以 管理 员 权 限 的 帐户 登录 Windows 2 P xs. 


步骤 2 选择 “Start > All Programs > Symantec NetBackup > Backup,Archive,and 
Restore”。 打 开 “Backup,Archiveyand Restore” 界 面 。 在 “Select for Restore” 下 拉 
菜单 中 选择 "Restore from Normal Backup”。 打 开 “Restore” 对 话 框 。 


A Backup, Archive, and Restore - NetBackup 
^ 


File view Actions Help b ) 
[EA Select for Backup | E3 select for Restore | | RA wiew Status | VS ax 


Mormal Backup. 86 
ied Backup... 
e From Raw Partition Backup... 
From, True Image Backup... 
Backup Exec Backup... 
m Point in Time Rallback. .. 
are Eran virtual Machine Backup 





MetBackup database For restore From backups 
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步骤 3 在 “Restore” 对 话 框 的 “All Folder" 区 域 框 中 选择 需要 恢复 的 文件 。 在 
“Restore” 对 话 框 中 单 击 “Start Restore of Marked Files". +T 7 “Restore Marked 


Files” 对 话 框 。 










Edit wiew Actions Window Help 





i! File 










ga view Status | kd rd 


EW select For Backup | FJ, Select For Restore ~ | 


MetBackup History 





Contents of 'wināi' 


Time Backed Up : 
[]&sc 32202012 11:34:56 PM 





I 
SY 


Ready LN 


步骤 4 在 “Destination” 区 域 框 中 设置 文件 的 恢复 路 笃 ， 单 击 “Start Restore” 开 始 恢 
复 文 件 。 





Restore Marked Files 


General | 


Restore O estination Choices 
te ā Restore ewemthing to its origir 


4x - 


Erosa.. | 


rid files to different locations [deuble-click to moadil] 


Time FA odi 


-* | 


Create arm 
[3 estimaba 


^N ~ bí IProaperuies | 


[I Skis T and hoce alba ck 
Coa ewer if iE aE Wen later snapshots 


内 ? Job priority 
: Higħer number rs greater priarib 


[seepesee j — ce | Hee | 
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步骤 5 在 “NetBackup Message” 对 话 框 中 单 击 “Yes”"， 在 弹出 的 “View Status” X} ii 
框 中 可 以 全 看 恢复 任务 的 状态 。 


i. View Status {Administrator} LER 





Restore TD 1:41:47 Ph a2uccezs[Lu P 
Archive gelr] 12:47:45 Ph è Successful 
Restore iia2012 10:29:21 AM ^ Successful 
Archive Telz 20{12 10:28:35 AM ^ Successful 
Restore Tedre 2012 10:28:16 AM Successful 


"r 
D aker 07 0608 D TD TA Ahk L 一. 一 .一 .下 了 | 





[Staus |  — — cose | 


Delete | 
Help | 











Selected Dperatiom: 


Haefresh Hate [seconds]: 5 E Refresh | 
xl 
[ werbose Y Fin. | 


Progress: 


13:41:54 [34.001] INF - TAR STARTED 3120 
13:41:55 [34.001] INF - Beginning restore from server hdpmaster to client vini]. 
13:41:55 [34.001] INF - T&R ESITING WITH STATUS 2 0 


13:41:55 [34.001] INF - TAA RESTORED 2 OF 2 FILES SULCEESSFLILLT 
13:41:55 [34.001] INF - TAA KEPT 0 EXISTIMG FILES 
13:41:55 [34.001] INF - TAR PARTIALL'T RESTORED OQ FILES 


13:41:56 [34. s45] IMF - Status = the requested operation was successfully completed. 


zi 





此 时 ， 再 观察 客户 端 C 盘 下 ， 可 以 看 到 文件 夹 cM23 已 经 恢复 。 


— Bk 


1 2 单机 环境 下 备份 和 恢复 
Linux 客户 问 上 的 文件 实验 


实验 目的 
熟练 掌握 单机 环境 下 备份 和 恢复 Linux 客户 端 上 的 文件 的 操作 。 
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ri * 
实验 时 间 

2 小 时 


实验 设备 





设备 名 称 : HDP3500E 一 台 ，windows 管理 终端 一 台 ， 客 户 机 服务 器 一 台 ， 连 接 备 份 网 
络 中 各 节点 以 及 连接 管理 网 络 中 各 节点 的 交换 机 根据 实际 组 网 情况 添加 。 








Linux 客户 机 的 版 本 为 : 





SUSE Linux Enterprise Server x86-64bit 


实验 准备 


在 对 单机 环境 下 的 Windows 客户 响 上 的 文件 备份 前 泊 需 要 对 整个 备份 系统 的 环境 进行 检 








但 ， 以 确保 后 续 的 任务 能 正常 展开 。 


1. NetBackup 客户 端 已 正确 安装 和 配置 ， 并 能 正常 工作 。 

HDP3500E 主 服务 器 已 经 配置 完成 并 能 正常 工作 。 

HDP3500E Jl t S8 RV i lE] ES] 92 BO EE CLIE E o 

如 果 开 启 了 客户 端的 防火 墙 ， 请 开启 客户 端的 19724 和 1556 端口 。 否 则 备份 恢复 作业 
可 能 失败 。 

5、 备 份 策略 规划 已 完成 ， 如 不 表 : 








> co) nm 
4 4 4 


备份 策略 规划 表 


备份 要 素 


备份 类 型 客户 剖 文 件 采 用 完全 备份 加 差 寞 增 量 式 备 份 的 备份 方式 。 








备份 频率 完全 备份 每 周 执 行 一 次 ; 委 允 增 量 陈 备 份 每 天 执行 一 次 。 


备份 窗口 备份 时 间 段 为 18:00 一 5:00。 


保留 时 间 备份 数据 保留 时 间 为 两 周 。 
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实验 组 网 


HDP350O0EHE 5 23 
iL: masterserver 
IPIE. 129.31.36.111 


ELA pads BHL 


Linux FP Sim 
EHS: clienti 
上 P 地 址 ; 129.31.36.80 





创建 备份 策略 步骤 实验 步骤 


备份 策略 定义 了 备份 类 型 、 备 份 频率 等 天 键 信息 ， 只 有 创建 了 备份 倘 略 才能 完成 对 文件 
的 备份 作业 。Linux 单机 环境 下 的 文件 备份 策略 将 按照 本 市 应 用 场景 中 的 参数 来 进行 创 
建 。 


步骤 1 登录 NetBackup 管理 控制 舍 。 
步骤 2 选择 创建 新 策略 。 


1) f£ NetBackup E HFM SF, w% “NetBackup Management > Policies”。 








2) 在 右 侧 “AllPolicies”* 区 域 框 中 单 击 右 键 , 在 弹出 的 快捷 末 单 中 选择 “New Policy” 
创建 新 策略 。 
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masterserver (Master Server) 


司 masterserver (Master Server) 
Backup, Archive, and Kestare 
Activity Monitor 

i HetBackup Management 

o- E] Reports 
"3 Policies 
e- Ej Storage 
E Catalog 
œ Sil Host Properties 
? E Media and Device Management 
EJ Device Monitor 
o- E Media 
e 号 Dewices 
- Credentials 
l3 Access Management 
e gl vault Management 
o- Bare Metal Restare Management 






| ü- a summary of All Policies 






All Policies 
masterserver (Master Server) 


a New Policy... 
m New Schedule... 
[T New Client.. 
[i New Backup Selection... 
Insert... Insert 
XX Delete 
$A Change... 
"P5 Copy To New... 


Delete 


TTTTTTTTTTTTTT 


Refresh 


ActiWate 
Deactivate 
Manual Backup... 





Ipstall UNT Client Saftware... 





步 又 3 


1) Æ “Policy nane” 中 输入 策略 名 称 


痕 加 新 策略 ， 并 使 用 同 导 创建 备份 稼 略 。 


。 本 节 以 “Bak SCP AppFile” 为 例 。 


2) 选中 “Use Backup -Pólicy-Configuration Wizard" , 


3) 单 击 “OK” 进 入 和 答 份 策略 配置 癌 寻 。 


步骤 4 。 选择 备份 类 型 。 


1) 在 欢迎 界面 你 持 默 认 值 ， 即 选中 “File systems, 
E Rio TH TITRE. 


单 击 “Next” 进 入 选择 策 


2) £F “Select the policy type” 中 选择 “Standard”， 


databases, applications" , 


HRi "Next" SEA. 
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Packap Folicy Configuration Tizard 


Policy Hame and Type 
Specify the policy name and policy type. 


Policy name: 
Bak_SCP_AppFile | 


The policy type determines the types of clients that can be backed up by this policy ór the type 
of backups that this policy will perform an those clients. CA S6 


Select the policy type: 





步骤 5 添加 客户 端 。 

1) ERr mAAR 单 击 “Add”。 

2) 系统 弹出 *Add Client" XH. 

3) 在 添加 客户 端 对 话 框 中 ， 输 入 客户 端 名 称 “clientl1”。 


4) fF “Hardware and operating system” 中 选择 “Linux - IA64, SuSE2.6" , HH 
Xr EOK” 添加 。 
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Add Client 一 Policy Bak SUP AppFile x| à 


Client name: 





5) 可 选单 击 “Add” 继 续 添加 客户 端 。 
6) ZPW, Air “Next” K. 


步骤 6 添加 备份 文件 或 目录 。 





1) 在 “Backup Selections” Am, Hii “Adda D 输入 需要 备份 文件 的 路 径 或 目 
录 。 


Backup Selections 
Specify the files ar directories to back up. 
The backup selection list identifies the files and directories to be backed up by 
scheduled backups for the clients in this policy. NetBackup uses the same selection list 
| far all clients in the policy, hut all the files and folders do not have to exist on all 
clients. 


This selection listis ignored by user directed backups because in those instances the 
, user selects the files to back up. 


[ | EacK up. alb local drives 





























2) 设置 完成 后 ， 单 击 “Next ”继续 。 





步骤 ;7 ”选择 备份 类 型 。 
1) 在 备份 类 型 界面 中 选择 备份 类 型 。 
LL 说 明 : 
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完全 备份 时 备份 的 数据 量 大 ， 备 份 时 间 长 ， 而 增 量 备份 的 数据 量 较 小 ， 备 份 时 间 较 短 。 
为 了 满足 完全 还 原 的 需要 又 节约 资源 ， 所 以 建议 采用 完全 备份 加 增 量 备份 的 方 式 进行 备 。 


份 。 














m [Ta HII Policy Configuration Wizard 


Backup Type 
5pecify the types of backups. 








Full Backup 


Eacks up all the files specified in the selection list. 
Incremental Backup 
Backs up all changed files specified in the selection list. 


ww Differential (files changed since last full or incremental/backup?y 





(2 Cumulative (files changed since last full backup) 
C] User Eackup 


Allows users to initiate backups on their owni 











2) 设置 完成 后 ， 单 击 “Next” 继 续 。 
步骤 8 设置 备份 周期 和 保留 时 间 。 
D 设置 备份 周期 和 保留 时 间 。 


i ”完全 备份 的 备份 周期 为 每 周一 次 ， 你 留 时 间 为 2 周 。 





i. 过 并 增 量 式 备份 的 备份 周期 为 每 天 一 次 ， 保 留 周 期 为 2 周 。 












Rotation 
Select a rotation for backup and retention. 


Start a full backup every: Retain full backups for: 
ies o pwes [7 
Start an incremental backup every: Retain incremental backups for: 


De [e Bes —— de 


l 





| 
| 
Jl 





/ 
il 
a. 


e» To configure a calendar based backup schedule, modify this policy with the 


Policies Utility in the NetBackup Administration Console. 
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1D) 设置 完成 后 ， 单 击 “Next” 继 续 。 
步骤 9 选择 策略 的 启动 时 间 窗 口 。 


1) Æ “Start Window" FIF, TEES SG SET IRI f D. 
建议 在 业务 不 尝 忙 的 时 间 段 进行 备份 ， 本 文选 择 “Off hours (18:00 to 05:00)": 




















Backup Policy Configuration Wizard 












| Start Window 
Specify the time window during which backups are allowed to start. 


| Specify the window for starting scheduled backups. This window applies to full, 
incremental and automatic database backups. Backups may be initiated hy NetBackup 
during the selected range of hours, 7 days a week. Use the Policies Utility to customize 
these default settings. 


© Off hours (18:00 to 05:00) 
— | QC Working hours (06:00 to 18:00) 
=Æ | QAI day 


























| 
M 


jin 


Il 
I 





T 
lj 

Aa, 

LT] 

4 


HP ui 


^. 


Il 
Fi 
n 


m 


| 


| 
| 
| 
/ 
| 


C3 Off hours (18:00 to 05:00) 
C Working hours (06:00 to 18:00) 
O All day 


















































































































































2) “选择 完成 后 ， 单 击 “Next” 继 续 : 








步骤 10 单 击 “Finish” 完 成 备份 策略 的 创建 。 


步骤 11 在 NetBackup 管理 界面 中 单 击 “NetBackup Management > Policies”, 在 
“All Policies” 窗 各 中 可 以 查看 创建 好 的 备份 策略 。 


masterserver (Master Server) 


miasterserver (Master Server) 
Backup, Archive;.and Restore 





; All Policies 






"fa masterserver (Master Server) 
H| e- dp Summary of All Policies 





Activity Monitor || e- S Bak SCP. APPFile. W2k3 
? MetBackup Management (do OP Bak SCP AppFile 
e- z Reports H| e I nbu backup 
T Policies. [9 88 san 
e- ex storage : 
E Catalog | 


o- &id Host Properties 
6 Ey Media and Device Management 
l zy Device Monitor 
E Media 
Q0 g Dewicas 
y «€ Credentials 
Er Access Management 
e- enl Vault Management 
ò f Bare Metal Restore Management : 
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步骤 12 检查 备份 策略 属性 。 





1) 在 NetBackup 官 理 界 面 中 双击 备份 案 略 ， 打 开 备 份 策略 的 属性 界面 ， 确 你 备份 舍 
略 的 属性 和 实际 规划 的 属性 相同 。 


3) 在 “Attributes” 页 签 中 请 确认 : 


i. “ Policy type" 7j “Standard”. 


ii Æ “Policy Storage” 中 选择 策略 使 用 的 存储 单元 或 存储 单元 组 单 击 “Apply” 
保存 设置 。 


AN : 


选择 策略 使 用 的 存储 单元 上 时， 请 勿 选择 “stu-catalog”。“stu-catalog” 用 于 存储 HDP3500E 
的 Catalog 的 备份 映像 。 





E Server: |masterserver 








Attributes | ® Schedules | Es Clients | BA Backup Selections 














Active. Go into effect at | 08/07/2013 23:32:02 74 图 
Follow NFS 





Policy type: Standard |x] 





Destination: 





SEENE Cross mount points 
Data classificatio.. |«No data classificatio... t z p 


Policy storage: stu- masterserver x| 





Compress 





El El EI E] 区 








Encrypt 





e 


ollect disaster recovery information for: 
| ] Bare Metal Restore 
Take checkpoints eve... C] Collect true image restore information 


























[ T v. 








| ] Limit jobs per policy: 





"" 


lob priority: 0 一 (higher number is L| Allow multiple data streams 


greater priority) | l'Disable client-side deduplication 


| g 

















| | Enable 








[.] Use accelerator 


4) 在 “Schedules”, 页 签 中 确认 策略 的 执行 计划 正确 。 


5) 在 “Clients” 页 签 中 确认 “Client Name” ~ “Hardware” ~ “Operating System" 
正确 。 


6) 在 "Backup Selections” 页 俭 中 确认 备份 文件 路 径 正 确 。 
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执行 备份 操作 实验 步骤 


步骤 1 登录 NetBackup 管理 控制 台 。 


在 NetBackup 管理 控制 台中 ， 单 击 “NetBackup Management > Policies”。 在 “ALL 
Policies” 窗 口中 选择 策略 名 称 。 





masterserver (Master Server) s 
3 masterserver (Master Server) : E masterserver (Master Server) 
Backup, Archive, and Restore :| e p summary of All Policies 
Activity Monitor qe ai Bak SCP APPFile W2k3 
? NetBackup Management 中 = Se Bak SCP. AppFile 
® E] Reports H o- S nbu backup 
ml Policies do Bp sat. hn 
e- [e] Storage a pa ap rin 
E Catalog : - 


œ Ki Host Properties 
"i ps Media and Device Management 
Device Monitor 
> Eg] Media 


步骤 2 手动 执行 备份 任务 。 


右键 单 击 备份 策略 ， 选 择 “Manual Backup” > RAH “Manual Backup” 对 话 框 。 
在 “Manual Backup” 对 话 杠 中心 选择 备份 的 “Schedules” 和 “Clients”。 单 击 “OK” 
开始 备份 。 
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EManual Backup x| 
Ej Serer Imasterserver 











Policy name: Ok. 
Bak 5CP AppFile 


Schedules: 


Differential-Inc 











Clients: 


clienti 


Select a schedule and one or more clients to start the 
backup. To start a backup for all clients, press OK without 
selecting any clients. Use the Activity Monitor to view 
progress. 


步骤 3 Æ NetBackup 管理 控制 台电 ， 单 击 “Activity Monitor， 在 中 间 窗 口 查看 任务 


的 运行 情况 。 
masterserver Master Serve) alf 134 Jobs (0 Queued 0 Active 17 Waiting for Retry 0 Suspended 2 Incomplete : 
a masterserver (Master server ASS Job Id Type State .| Status Policy 
Backup, Archive, and Restiore "V 1471 Restore Dane 0 
AY 1470 Restore Done 0 
$- Mi NetBackup Management ; y 1460 R D j 
© E) Reports ; estore one 
ml Policies : X 1468 Backup Done 0 Bak SCP AppFile 
6- E Storage : Y 1467 Backup Dione 0 Bak, SCP. ApnpFile 
Catalin — : X /— 1466 Backup Done 0 Bak SCP. AppFile 
| sr MU A | JW — 1465 Backup Done 0 Bak, SCP. AppFile 
zs Meuia-and Device Management |: 
E DevicMpnitor Q 1464 Backup Done 5B Deep 
o Fi Marii [€ — 1463 Backup Done »& Bak SCP AppFile 


KHERA: 
任务 排队 中 ， 
SÉ. 任务 执行 中 。 
党 ， 任 务 完成 。 
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C. [AW 
$P, 任务 部 分 成 功 。 


-结束 


恢复 Linux 客 户 端 上 的 文件 实验 步骤 
前 提 条 件 : 在 进行 恢复 操作 之 前 ， 请 确保 需要 恢复 的 文件 至 少 有 一 次 宛 余 备份 。 
在 客户 端 上 删除 已 备份 的 文件 夹 ， 模 拟 文 件 夹 warlog 中 的 文件 被 破坏 。。 
步骤 1 以 root 帐户 登录 客户 端 。 


步骤 2 运行 命令 /usr/openv/netbackup/bin/jbpSA.。 





打开 “Backup, Archive, and Restore” 登 录 界面 。 


步骤 3 输入 操作 系统 root I TUER, Sir “Login” . 


登录 “Backup, Archive, and Restore" 管理 界面 。 
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步骤 4 Œ “Backup, Archive, and Restore” 管 理 界 面 中 ， 单 击 “Restore Files" 
页 签 


V, O 


步骤 5 Æ “Restore type” Pił% “Normal Backups" . 








NetBackup server. Source client Destination client Policy type: | 
masterserver susell-ct susell-clt Standard 


Backup Files Restore Files | Task Progress 


Restore type: 


Normal Backups - 


Keyword phrase: [5] Start date: End date: 图 | El 
«none - 01/01/1980 00:01:00 — 09/27/2011 23:59:59 图 
Browse directory: | m T 
/root/ : S | 
Directory Structure : Contents of selected directory 
| z Mame Backup Date size(Bytes) | Mod 
































je T |,| 


Preview Restore... 





步骤 6 Æ “Browse directory” 中 输入 文件 备份 前 的 路 径 ， "mH 





步骤 7 在 “Directory Structure” 区 域 框 中 选中 需要 恢复 的 文件 ,， 单 击 “Restore”。 


打开 “Restore Marked Files” 对 话 框 。 
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| NetBackup server. Source client Destination client Policy type: 
| masterserver- Client1 Clienti Standard 


Backup Files Restore Files | Task Progress 


Restore type: 


Normal Backups - 


Keyword phrase: [5] Start date: End date: 图 | El 
«none - 09/11/2011 15:20:28 00/27/2011 23:5959 图 
4 


TRE: 
lvar/ $ E3& 
Directory Structure : Contents of selected directory 
e— L^] C3 / :| = Mame jBackup D'ate| Size(Bytes) | Mod 
> [v] xl var. : log 09/29/20. 09/18 































































步骤 8 在 “Destination” 区 域 框 中 设置 文件 的 恢复 路 径 ， 单 击 “Start Restore" 7T 
始 恢复 文件 。 界 面 参 数 说 明 如 表 1 


本 文 以 恢复 到 原始 位 置 为 例 。 
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加 Restore Marked Files j xj 


( General | 





Destination 
e Restore everything to its original location. 
O Restore everything to a different location (maintaining existing structure). 


Destination: - 
/var/log 


O Restore individual directories and files to different locations. 


Source | Destination | Backup Date | Modified 
/var/log 11/12/2011 18:01:20 10/08/201 19109. 26:3 2 
Change Selected Destination(s)... Change All DesTihatiorns... 
Add Destination... Remove Selecsed Destination(s$) 


(D Create virtual disks and redirect to them (Make sure if your operating System supports this feature) 


Setting 
Options 人 0 
|. | Overwrite existing files Y; Rename hard links 
| | Restore directories without crossing mount points v; Rename soft links 


| | Restore without access- control attributes (Windows clinif Si 


LOverride default priority 


lob Priority 


(Qigher number is greater priority) 


v; Use default progress log filename 


Progress log filename 





[stan restore | | cancer | 


2365 参数 说 明 
A 





Restore everything to its original 将 所 有 内 容 还原 到 原始 位 置 。 
location 


Restore everything to a different | 将 所 有 内 容 还 原 到 其 他 位 置 (保持 现 有 结 


location 构 )。 
Restore individual directories 将 个 别 目 录 AR) 和 文件 还 原 到 不 同位 
and files to different locations H. 
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“Restore Marked Files” 界 面 参数 说 明 


参数 名 称 参数 说 明 P 


Create virtual disks and redirect 创建 新 虚拟 硬盘 文件 并 还 原 到 该 文件 。 
to them 说 明 : * * 


该 选项 只 适用 于 Windows nien 


步骤 9 在 弹出 的 “View Progress” 对 话 框 中 单 击 “Yes”， 查 看 恢复 作业 的 进度 。 


NetBackup server. Source client Destination client Polio tune: [a] 
masterserver Clienti Clienti Standard 


Barkup Files Task Progress 
一 - 一 一 一 zT 
Tasks Performed ” ^4 Update Task List 


Task Date Status 
[m] Restore QOsf2352011 14:19:19 Successful 
| Restore Qsf272011 14:29:46 Successful Qv 




































































4 











Results af the Task Selected Abore j.— 


[ ] Auto Refresh Rate "fsgconds): | | Full Contents 


Restore started (09/27/2011 14:39:46 


14:39:53 (44.001) ‘vari log! vVRTSpbx/ vrtspbx install.lag 
14:39:53 (344.00 File /var;lag/ VRTSpbx/vrtspbx install.lag exists. Keeping it. 
14:39:53 (344.0015 INF STAR EXITING WITH STATUS = 0 


14:39:53 (344.0015 INF 2 TAR RESTORED 4 OF 81 FILES SUCCESSFULLY 
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华为 职业 认证 通过 者 权益 


通过 任 一 项 华为 职业 认证 ， 您 即 可 在 华为 在 线 学 习 网 站 (hjjp:Jecm?me.hnwawe/comWcD) 享有 如 下 特权 : 
。 1、 华 为 E-learning 课程 学 习 
o 内容: 所 有 华为 职业 认证 E-Learning 课 程 ， 扩 展 您 在 其 他 技术 领域 的 技术 知识 
方式 : 请 提交 您 的 “华为 账号 ”和 注册 账号 的 “email 地 址 ”到 Leaming@hvawei.com AAIR. 
华为 培训 教材 下 载 
内 容 : 华为 职业 认证 培训 教材 + 华为 产品 技术 培训 教材 ， 覆 盖 企 业 网 络 、 存 储 、 安 全 等 诸多 领 
方式 : GREJER ZJM, WA “ERMAR RA , ERARE AME A TRA A 
华为 在 线 公 开课 (LVC) 优 先 参与 
AR: 企业 网 络 、UC&C、 安全、 存储 等 诸多 领域 的 职业 认证 课程 ， 华 为 讲师 授课 ， 淹 班 人 数 有 限 
方式 : 开 班 计划 及 参与 方式 请 详 见 LVC 排 期 : 
http://support.huawei.com/learning/NavigationAction!lcreateNavi#rnewilid]=%16 
学 习 工 具 eNSP 
a eNSP (Enterprise Network Simulation Platform), 是 由 华为 提供 的 免费 的 入 可 委 展 的 、 图 形 化 网 络 仿 
真 工具 。 主 要 对 企业 网 路 由 器 和 交换 机 进行 硬件 模拟 ， 完 美 呈现 真实 设备 实景 了 了 同时 也 支持 大 型 网 络 
模拟 ， 让 大 家 在 没有 真实 设备 的 情况 下 也 能 够 进行 实验 测试 。 
另外 , 华为 建立 了 知识 分 享 平台 华为 认证 论坛 。 您 可 以 在 线 与 华为 技术 专家 交流 技术 ， 与 其 他 考生 分 享 考试 
经 验 ， 一 起 学 习 华 为 产品 技术 。_( http://support.huawei.comYecemimunity/bbs/list 2247.html ) 
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